Dans ce manuel, vous trouverez des informations précédées d'un
symbole [FEYEXIE. Ces informations sont destinées a éviter
d'endommager le véhicule, d'autres biens ou de nuire a
|'environnement.

Les symboles A\ ou AA\[Ti) des étiquettes apposées sur votre
véhicule ont pour but de vous rappeler que vous devez lire ce
manuel du propriétaire afin d'obtenir un fonctionnement correct et
fiable de votre véhicule.

/N ou A\ A\ possede un code couleur indiquant un « danger »
(rouge), un « avertissement » (orange) ou une « mise en garde »
(jaune).

Etiquettes de sécurité P. 103

Quelques mots sur la sécurité

La sécurité du conducteur ainsi que celle d'autrui est trés
importante. La conduite de ce véhicule en toute sécurité est une
responsabilité importante.

Pour pouvoir prendre des décisions éclairées quant a la sécurité, des
procédures et autres informations figurent sur les étiquettes et
dans ce manuel. Ces informations préviennent des dangers
potentiels pouvant blesser le conducteur ou autrui.

Il est cependant difficile, voire impossible, de prévenir de tous les
dangers associés a la conduite ou a I'entretien du véhicule. Il faut
donc faire preuve de bon sens.

Ces informations importantes concernant la sécurité se présentent
sous différentes formes, dont :

o Etiquettes de sécurité - sur le véhicule.

o Messages de sécurité - précédés d'un symbole
d'avertissement de sécurité £ et I'un des trois mots suivants :
DANGER, ATTENTION ou PRECAUTION.

Ces mots sont utilisés dans les cas suivants :

Il'y a DANGER CERTAIN de MORT ou de
BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.

Il peut y avoir DANGER de MORT ou de
BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.

Il peut y avoir DANGER de MORT ou de
BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.

Il'y a un RISQUE de BLESSURES si les
instructions ne sont pas suivies.

ADANGER

AATTENTION

A AATTENTION

APRECAUTION

® En-tétes de sécurité - comme Précautions Importantes de
Sécurité.

® Section sécurité - comme Sécurité de conduite.

@ Instructions - utilisation correcte et en toute sécurité du
véhicule.

Ce manuel contient de nombreuses informations importantes
concernant la sécurité - priére de les lire attentivement.



Enregistreurs de données

Votre véhicule est équipé de plusieurs dispositifs communément
appelés enregistreurs de données. Ils enregistrent en temps réel
différents types de données du véhicule, telles que le déploiement
des airbags SRS et les dysfonctionnements des composants du
systeme SRS.

Ces données appartiennent au propriétaire du véhicule et ne sont
accessibles a personne d'autre, sauf dans le cas d'exigences légales
ou avec la permission du propriétaire du véhicule.

Cependant, ces données sont accessibles a Honda, a ses
distributeurs agréés, réparateurs agréés, personnel, représentants
et sous-traitants a des fins exclusives de diagnostic technique,
recherche et développement du véhicule.

Enregistreurs de diagnostic d'entretien

Votre véhicule est équipé de dispositifs concernant I'entretien qui
enregistrent des informations sur les performances du groupe
propulseur et les conditions de conduite. Les données sont utilisées
pour aider le technicien a effectuer le diagnostic, les réparations et
I'entretien du véhicule. Ces données ne sont accessibles a personne
d'autre, sauf dans le cas d'exigences légales ou avec la permission
du propriétaire du véhicule.

Cependant, ces données sont accessibles a Honda, a ses
distributeurs agréés, réparateurs agréés, personnel, représentants
et sous-traitants a des fins exclusives de diagnostic technique,
recherche et développement du véhicule.



Conditions générales d'application du manuel d'utilisation
Généralités

Cette application permet a votre affichage audio de rechercher
automatiquement des mises a jour du manuel d'utilisation
spécifiques a votre véhicule et a votre affichage audio des lors que
le mode d'alimentation du véhicule est réglé sur MARCHE. Cette
application transmet régulierement a nos serveurs une quantité
limitée d'informations sur le véhicule et les appareils : Numéro
d'identification du véhicule (VIN), numéro de série du matériel de
I'affichage audio, langue préférée, adresse Internet Protocol (IP),
journal de transactions (alertes ou vues de mises a jour, mise a jour
de téléchargements et installation, utilisation de I'application du
manuel d'utilisation), etc. Lorsque I'application trouve une mise a
jour sur le serveur, elle vous invite a la télécharger et a I'installer.

Lorsque votre affichage audio effectue une recherche de mises a
jour sur nos serveurs, NoUs vous proposerons automatiquement de
mettre a jour le manuel d'utilisation. Nous conserverons également
un journal des mises a jour installées sur nos serveurs.

Vos données a caractére personnel

Siles informations susmentionnées transmises a Honda constituent
des informations personnelles dans votre région, veuillez noter que
ces informations seront traitées en stricte conformité avec les régles
et réglementations définies dans le présent avis, ainsi qu'avec la
|égislation applicable en matiére de protection des données.

Les termes de notre politique de confidentialité sont intégrés par référence dans les
présentes conditions et votre utilisation des mises a jour systéme sera soumise a la
politique de confidentialité. Notre politique de confidentialité définit la facon dont
nous, ainsi que tout tiers désigné, traiterons les données a caractére personnel que
nous recueillons aupres de vous ou que vous nous transmettez, via la fonctionnalité.
(Vair le site Web Honda (https://www.privacynotice.honda.eu) pour plus de détails.)

Honda collecte, utilise et stocke vos données a caractére personnel
pour les raisons énoncées ci-dessous :

lorsque cela est nécessaire pour les intéréts légitimes de Honda, tels
qu'énoncés ci-dessous, et que vos droits en matiére de protection
des données ne prévalent pas sur nos intéréts ;

pour vous fournir des mises a jour du manuel d'utilisation ;

pour nous permettre d'améliorer et d'optimiser I'application du
manuel d'utilisation et les services ;

pour répondre aux questions et aux réclamations d'utilisateurs ; et
a des fins de conservation de dossiers internes.

Pour la protection de nos intéréts commerciaux légitimes et droits
légaux. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, I'utilisation associée a
la conformité, la réglementation, I'audit, les réclamations juridiques
(y compris la divulgation de telles informations liées au processus
juridigue ou a des litiges) et a d'autres exigences en matiére
d'éthique et de rapports de conformité

Honda convertira également les données a caractére personnel en
données anonymes et les utilisera (normalement sur une base
statistique agrégée) pour des usages tels que des études et analyses
de marché, pour améliorer le manuel d'utilisation, analyser les
tendances et évaluer le succés de publications de mises a jour
logicielles. Des informations personnelles agrégées ne permettent
pas de vous identifier personnellement, ni toute autre utilisation du
manuel d'utilisation.

Honda peut partager ces données avec |'organisation de support
mondial de Honda, ses sociétés affiliées ou d'autres tiers engagés
par Honda pour fournir des services de support associés au
systéme.



Conditions générales relatives aux mises a jour du systéme
Généralités

Cette application permet a votre affichage audio de rechercher
automatiquement des mises a jour logicielles Honda spécifiques a votre
affichage audio et a ses périphériques connectés (initialement chaque
semaine via Wi-Fi ou toutes les quatre (4) semaines via le module de
commande de télématique (TCU), des requétes peuvent se produire
plus ou moins fréquemment en raison de pannes Internet, de nouvelles
tentatives, d'une action directe de I'utilisateur, d'un message push
WAP depuis le serveur ou d'une modification de la politique liée aux
requétes sur les serveurs Honda). Cette application transmet
régulierement a nos serveurs une quantité limitée d'informations sur le
véhicule et les périphériques (numéro d'identification du véhicule (VIN),
numeéro d'identification du type de modele (MT), le numéro de piéce
matérielle et logicielle, numéro de série, version logiciel, langue
préférée, adresse Internet Protocol (IP), journal des transactions
(consultation d'alertes ou de mises a jour, téléchargement et
installation de mises a jour, statut du logiciel), etc.). Lorsque
I'application trouve une mise a jour sur le serveur, I'application vous
demande d'abord de la télécharger et de I'installer. Les fonctions de
téléchargement et d'installation peuvent étre configurées
automatiquement grace au parametre et il est possible de modifier
ultérieurement le réglage sur manuel.

Lorsque votre affichage audio effectue des recherches de mises a jour ou
d'alertes sur nos serveurs, Nous vous proposons automatiquement de
mettre a jour vos appareils ou de transmettre la mise a jour ou l'alerte
directement a votre affichage audio. Nous conserverons également un
journal des mises a jour ou alertes installées sur nos serveurs.

Vos données a caractére personnel

Siles informations susmentionnées transmises a Honda constituent
des informations personnelles dans votre région, veuillez noter que
ces informations seront traitées en stricte conformité avec les régles
et réglementations définies dans le présent avis, ainsi qu'avec la
législation applicable en matiére de protection des données.

Les termes de notre politique de confidentialité sont intégrés par référence dans les
présentes conditions et votre utilisation des mises a jour systéme sera soumise a la
politique de confidentialité. Notre politique de confidentialité définit la facon dont
nous, ainsi que tout tiers désigné, traiterons les données a caractére personnel que
nous recueillons auprés de vous ou que vous nous transmettez, via la fonctionnalité.
(Voir le site Web Honda (https:/iwww.privacynotice.honda.eu) pour plus de détails.)

Honda collecte, utilise et stocke vos données a caractére personnel
pour les raisons énoncées ci-dessous :

lorsque cela est nécessaire pour les intéréts légitimes de Honda, tels
qu'énoncés ci-dessous, et que vos droits en matiére de protection des
données ne prévalent pas sur nos intéréts ;

pour vous fournir la mise a jour systéme et les services associés ;
pour nous permettre d'améliorer et d'optimiser les produits et
services de mises a jour systeme ;

pour répondre aux questions et aux réclamations d'utilisateurs ; et
a des fins de conservation de dossiers internes.

Pour la protection de nos intéréts commerciaux légitimes et droits
légaux. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, |'utilisation associée a
la conformité, la réglementation, I'audit, les réclamations juridiques
(y compris la divulgation de telles informations liées au processus
juridique ou a des litiges) et a d'autres exigences en matiére
d'éthique et de rapports de conformité

Honda convertira également les données a caractére personnel en données
anonymes et les utilisera (normalement sur une base statistique agrégée)
pour des usages tels que des études et analyses de marché, pour améliorer
la mise a jour systéme, analyser les tendances et évaluer le succes de
publications de mises a jour logicielles. Des informations personnelles
agrégées ne permettent pas de vous identifier personnellement, ni toute
autre utilisation de la mise a jour systéme.

Honda peut partager ces données avec |'organisation de support
mondial de Honda, ses sociétés affiliées ou d'autres tiers engagés par
Honda pour fournir des services de support associés au systeme.



Le présent manuel du propriétaire fait partie intégrante du véhicule, il doit
donc étre fourni avec le véhicule lors de la vente.

Le présent manuel du propriétaire s'applique a tous les modeles de votre
véhicule. La description de certains équipements et de certaines fonctions
peut ne pas s'appliquer a ce modele en particulier.

Certaines illustrations de ce manuel du propriétaire représentent des
fonctions et des équipements disponibles sur certains modéles, mais pas
tous. Votre modeéle particulier peut ne pas en étre équipé.

Les informations et caractéristiques figurant dans ce manuel étaient en
vigueur lors de I'approbation de la publication. Toutefois, Honda Motor Co.,
Ltd. se réserve le droit d'arréter ou de modifier les spécifications ou
caractéristiques de ses produits a tout moment, sans préavis ni aucune
obligation.

Bien que ce manuel concerne les modeles a conduite a droite et a gauche,
les illustrations qu'il contient concernent principalement les véhicules a
conduite a gauche.

Sécurité de conduite P. 39

Sécurité au volant P. 40 Ceintures de sécurité P. 45 Airbags P. 57

Tableau de bord P. 105

Témoins P. 106 Jauges et affichages P. 155

Commandes P. 171
Verrouillage et déverrouillage des portes P. 172

Hayon P. 186

Utilisation des commutateurs autour du volant P. 197

Equipement de confort intérieur P. 235

Fonctions P. 253
Systéme audio P. 254
Appel d'urgence (eCall) P. 369

Conduite P. 375

Systéme de commande de la climatisation P. 247

Affichage audio P. 256

Avant de prendre la route P. 376  Traction d'une remorque P. 380 Pendant la conduite P. 381

Caméra arriére multi-vues* P. 521

Entretien P. 577
Avant de procéder a I'entretien P. 578

Caméra multi-vues* P. 523

Systéeme de rappel d'entretien* P. 582

Controle et entretien des balais d'essuie-glace P. 604
Entretien du systéme de commande de la climatisation P. 621

Situations inattendues P. 633

En cas de crevaison P. 634

Témoin, allumé/clignotant P. 655

En cas d'impossibilité d'ouvrir le hayon P. 674

Informations P. 675
Spécifications P. 676

Manipulation du cric P. 647
Fusibles P. 662 Remorquage d'urgence P. 671

Numeéros d'identification P. 678



Systéme de soulévement automatique du capot P. 72 Sécurité des enfants P. 75 Etiquettes de sécurité P. 103
Systéme de sécurité P. 188 Vitres P. 194

Réglage de chaque type de rétroviseur P. 215 Siéges P. 227

Messages d'erreur du systéme audio P. 362 Informations générales relatives au systéme audio P. 363

Honda Sensing P. 427 Arrét P. 500 Stationnement du véhicule P. 510
Pilote de stationnement Honda* P. 537 En charge P. 562 Economie d'énergie P. 576
Programme d'entretien* P. 587 Entretien sous le capot P. 591 Remplacement d'ampoules P. 600
Controle et entretien des pneumatiques P. 609  Batterie 12 volts P. 614 Entretien de la télécommande P. 620
Nettoyage P. 625 Accessoires et modifications P. 631

Le systéme d'alimentation ne démarre pas P. 648  Si la batterie 12 V est déchargée P. 651 Surchauffe P. 654

En cas d'impossibilité d'ouvrir le couvercle de charge P. 672 En cas d'impossibilité de désengager le connecteur de charge P. 673

Contenu
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Conduite

Entretien

Situations inattendues

Informations
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Index visuel

@ Témoins de systéeme CRHE
Jauges qHAES

Interface d'information du conducteur
@ Témoin du systéme d'immobilisation/Témoin
d'alarme du systéme de sécurité
© Touche POWER

@ Bouton du pilote de stationnement Honda*

© Commande d'intensité lumineuse
@ Systéme audio
Systeme de navigation
& Voir le manuel du systéme de navigation
@ Bouton des feux de détresse
@ Boutons de chauffage de siege
© Systéme de commande de la climatisation
(@ Désembueur arriére
@® Réglages du volant
@® Ecran du systéme de rétroviseur-caméra latéral



Modéle a conduite a droite

© Témoins de systéeme C I3

Jauges
Interface d'information du conducteur
@ Touche POWER

© Ecran du systéme de rétroviseur-caméra latéral
@ Réglages du volant

© Boutons de chauffage de siege

@ Désembueur arriére

@ Systéme de commande de la climatisation

© Bouton des feux de détresse
© Systéme audio
Systeme de navigation
& Voir le manuel du systéme de navigation
(@ Commande d'intensité lumineuse
@® Bouton du pilote de stationnement Honda*
@® Témoin du systéme d'immobilisation/Témoin
d'alarme du systéme de sécurité

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Index visuel

@ Phares/Clignotants CPIIPIY)
Feux antibrouillard avant C g:P{Z}

Feux antibrouillard arriére
Bouton du systéme de rétroviseur-caméra latéral
@ Palette de changement de vitesse (-)
© Palette de changement de vitesse (+)
O Essuie-glaces/lave-glaces
Bouton CAMERA*
© Touches du régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
avec maintien de distance de sécurité a basse
vitesse
0@ Touche du systéme d'assistance au maintien dans
la voie de circulation (LKAS)
Touche d'intervalle
@ Touche de volant chauffant*
© Avertisseur (appuyer sur une zone proche de

J)
© Touche [ ] (Accueil)
(@ Molette gauche de sélection
@® Commandes audio a distance
@ Touches du systéme de téléphone mains libres

Touches de commande par la voix Q g8



Modéle a conduite a gauche

i

|

© Airbag avant c6té conducteur

@ Airbag avant coté passager Qg

© Boite a gants

@ Prise d'alimentation des accessoires
Prise électrique de courant alternatif*

Ports USB 453
Port HDMI™ C_g:pIay)

© Commutateur de mode d'entrainement CEEE
@ Commutateur du frein de stationnement électrique

Touche de blocage de frein automatique

@ Commutateur de contréle a pédale unique

© Bouton de changement de vitesses
© Boite a fusibles intérieure

(@ Poignée de déverrouillage du capot
@ Commandes du systéme de rétroviseur-caméra

latéral C q:p»¥)

Commutateur principal de verrouillage centralisé

Commutateurs des vitres électriques C g:EZ!

* Non disponible sur tous les modeles
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Index visuel

@ Airbag avant cété conducteur CIE
@ Commandes du systéme de rétroviseur-caméra

latéral C g:p»¥

Commutateur principal de verrouillage centralisé
Commutateurs des vitres électriques

© Poignée de déverrouillage du capot

O Boite a fusibles intérieure

© Bouton de changement de vitesses

@ Commutateur de contrdle a pédale unique

@ Commutateur de mode d'entrainement

© Commutateur du frein de stationnement
électrique
Touche de blocage de frein automatique

© Prise d'alimentation des accessoires
Prise électrique de courant alternatif
Ports USB
Port HDMI™

(@ Boite a gants

® Airbag avant coté passager



@ Airbags rideaux latéraux

@ Lecteurs de carte

© Commutateur d'éclairage de carte

@ Ceintures de sécurité

© Poignée de maintien

0@ Pare-soleil
Miroirs de courtoisie

@ Lecteurs de carte
Touche OFF du capteur a ultrasons*
Touche OFF du capteur d'inclinaison*
Touche SOS

© Systéme de rétroviseur caméra central”
Rétroviseur*

© Siége avant

@ Ports USB

@® Airbags latéraux

@® Siege arriere

. ® Ceinture de sécurité (Pour installer un dispositif de
retenue pour enfant) CEERD
Ceinture de sécurité pour attacher un dispositif de
retenue pour enfant

@ Points d'ancrage inférieurs pour fixation des
dispositifs de retenue pour enfant

® Ampoule du compartiment a bagages

* Non disponible sur tous les modeles

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Index visuel

© Entretien sous le capot

@ Essuie-glaces avant

© Systeme de rétroviseur-caméra latéral
Clignotants latéraux

@ Commande de verrouillage/déverrouillage de porte

© Pneumatiques

O Phares
Feux de position/Feux de jour
Clignotants avant

@ Feux antibrouillard avant

@ Bouton d'ouverture de couvercle

© Comment recharger CINYAl



© Troisieme feu stop
@ Essuie-glace arriére
© Caméra arriére multi-vues*
Caméra multi-vues*
@ Ouverture/fermeture du hayon
Poignée extérieure du hayon
© Eclairage de plaque d'immatriculation arriére
0 Feux de recul
Feux antibrouillard arriére
@ Feux arriere
Feux stop
Clignotants arriere

* Non disponible sur tous les modeles
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Du bon usage de votre véhicule électrique Honda

Ve

~N

Q‘l Recharger a la maison

Votre véhicule électrique Honda peut étre rechargé
avec une prise de courant correctement adaptée. Si
une minuterie a été programmeée, la charge démarre
et s'arréte automatiquement.

P. 562
P. 569

NIV

START!




( )

E Stationnement

Plusieurs choses sont a noter lors du
stationnement de votre véhicule électrique
Honda.

P. 574

Sg Fonctionnement du véhicule

Un moteur électrique propulse votre véhicule
électrique Honda.

P. 16

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Fonctionnement du véhicule électrique

Au lieu d'essence pour alimenter un moteur a combustion interne, votre véhicule utilise I'électricité stockée pour alimenter un moteur a propulsion
électrique.

Comme avec un véhicule a essence, I'efficacité d'un véhicule électrique (et la plage du véhicule) est principalement affectée par le style de conduite
du conducteur. L'utilisation du systéme de commande de la climatisation a également un fort impact accompagné d'une utilisation intensive qui
affecte négativement la plage du véhicule.

Deux types de batteries sont utilisées sur ce véhicule : une batterie standard de 12 volts qui alimente les airbags, I'éclairage intérieur et les feux
extérieurs, ainsi que d'autres systemes 12 V standard ; et une batterie lithium-ion haute tension qui est utilisée pour alimenter les moteurs a
propulsion et recharger la batterie 12 volts.

Lorsque le mode d'alimentation est réglé sur MOTEUR COUPE, la recharge interrompue pendant environ trois jours si le mode d'alimentation reste

sur MOTEUR COUPE.

Chargement de la batterie haute tension.

La batterie haute tension peut étre rechargée a I'aide d'une prise de courant standard ou a une station de charge publique.



Précautions relatives au véhicule électrique

Composants haute tension, cables haute tension et composants a haute température

Les véhicules électriques ont des composants haute tension (environ 650 V maximum) tels que le module de commande de puissance, la batterie
haute tension, les cables haute tension (identifiés par leurs couvercles orange), le moteur électrique et des piéces a haute température telles que le

radiateur. Des étiquettes avec des avertissements de manutention sont apposées sur ces composants.

Compresseur A/C

@ Réservoir de réserve de
liquide de refroidissement
du bloc d'alimentation
intelligent (IPV)

@ Couvercle de charge

@ Réservoir de réserve de

liquide de refroidissement de

I'unité de commande du

Module de commande
de puissance

17 Moteur électrique

© Couvercle de la prise
d'entretien de la batterie
haute tension

Batterie haute tension

groupe motopropulseur (PCU) ¥
Chauffage A/C

Convertisseur CC-CC

Etiquette @ Reéservoir de réserve de liquide de refroidissement

du bloc d'alimentation intelligent (IPU)
@ Réservoir de réserve de liquide de refroidissement de
I'unité de commande du groupe motopropulseur (PCU)

© Couvercle de la prise d'entretien
de la batterie haute tension

O cCouvercle de charge

A AVERTISSEMENT

Ce véhicule a des circuits et des piéces haute
tension. Tout manquement aux précautions
suivantes peut causer des brdlures ou une
électrocution.

* Ne pasretirer, démonter ou remplacer les
pieces, les cables (orange) ou leurs
connecteurs haute tension.

* Ne jamais toucher les prises d’entretien
de la batterie haute tension.

En cas d'urgence ou pendant |'entretien ou

la réparation, les prises d’entretien sont

retirées pour couper le courant électrique
provenant de la batterie. Ces prises sont en
contact avec la batterie et peuvent
provoquer un choc électrique grave si elles
ne sont pas manipulées correctement.

Seul un technicien qualifié doit manipuler

un équipement électrique. Pour

I'inspection et la réparation, consulter un

concessionnaire.

apides 85uaJ9434 ap apIND .
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Batterie haute tension

La batterie haute tension se décharge progressivement quand le véhicule n'est pas utilisé. Si la décharge est excessive, la batterie peut étre
endommagée.

Si le véhicule est stationné pendant une longue durée, pendant I’'entreposage par exemple, recharger la batterie régulierement afin de maintenir des
niveaux de charge suffisants. Recharger la batterie haute tension au moins une fois tous les trois mois.

Une chaleur excessive peut également endommager la batterie. Lors de journées chaudes et ensoleillées, éviter de garer le véhicule directement sous
le soleil.

Si la batterie haute tension est complétement déchargée ou endommagée et que, de fait, le systéme d'alimentation ne démarre pas, consulter un
concessionnaire.

Température
Lors de I'entreposage du véhicule, veiller a ne pas I'exposer a des températures extrémement basses : Si la température de la batterie haute tension
chute a -30 °C ou moins, le systéme électrique risque de ne pas démarrer. Attendre que la batterie haute tension se réchauffe.
Lorsque le pré-conditionnement du systéme de climatisation est en marche, le systéme de chauffage de la batterie est activé.
Pré-conditionnement du systéme de climatisation a distance
Si la température de la batterie haute tension chute a -35°C ou moins, le systéme électrique ne démarrera pas. Attendre que la batterie haute tension
se réchauffe ou déplacer le véhicule a un endroit plus chaud. A noter que I'utilisation du systéme de chauffage de la batterie n'aide en rien dans
ce cas.



Entretien, réparation et mise au rebut

Toujours consulter un concessionnaire concernant I'entretien, la réparation et la mise au rebut.
Les batteries haute tension qui ont été déposées des véhicules mis au rebut sont collectées par
I'intermédiaire d'un concessionnaire. Ne jamais mettre soi-méme ces batteries au rebut.

En cas d'accident

e Faire attention au risque d'électrocution.

P> Siun grave accident a endommagé le systéme haute tension du véhicule, les composants ou les
cables haute tension exposés font courir un risque de choc électrique. Si cela se produit, ne pas
toucher les composants du systeme haute tension ni les cables orange.

e Eviter tout contact avec I'électrolyte de la batterie haute tension.

P> La batterie haute tension contient un électrolyte inflammable susceptible de fuir en cas
d'accident grave. Eviter tout contact cutané ou oculaire avec I'électrolyte car il est corrosif. En cas
de contact avec de I'électrolyte par inadvertance, rincer abondamment vos yeux et votre peau
pendant au moins cing minutes et consulter un médecin sans attendre.

® En cas d'incendie d'origine électrique, utiliser un extincteur.

P> Le fait d'essayer d'éteindre un incendie d'origine électrique avec une petite quantité d'eau, par

exemple a I'aide d'un tuyau d'arrosage, peut s'avérer dangereux.
® A chaque fois que le véhicule est endommagé lors d'un accident, le faire réparer par un
concessionnaire.

Systéme d'arrét d'urgence du systéme haute tension

Le systéme d'arrét d'urgence peut s'activer lorsque le véhicule subit un impact ou une collision.
Lorsque ce systéme s'active, le systéme haute tension se coupe automatiquement et le véhicule
s'immobilise.

Pour rétablir le fonctionnement normal du systéeme haute tension, consulter un concessionnaire.

A AVERTISSEMENT

Les pieces et/ou les cables (orange) haute
tension qui les relient peuvent étre exposés
a la suite d'une collision. Rester a I'écart de
ces piéces, car elles présentent un risque
d'électrocution.

En cas de fuites de liquide de la batterie
haute tension, veiller a ne pas toucher le
liquide. Il peut étre nocif pour les yeux et la
peau. S'il entre en contact avec les yeux et
la peau, rincer la zone concernée avec de
I'eau claire immédiatement pendant
quelques minutes et consulter
immédiatement un médecin.

apides 85uaJ9434 ap apIND .
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Energie régénérative et freinage par régénération

Pendant une décélération ou en descente, le moteur électrique agit comme un générateur qui récupére une partie de I'énergie électrique qui a été
utilisée pour faire accélérer le véhicule.
Dans les situations suivantes, le véhicule génere de I'électricité pendant la décélération.
e La pédale d'accélérateur est relachée avec le levier de vitesse en position [D].
e La pédale de frein est enfoncée avec le levier de vitesse en position [D].
P> Lorsque la batterie haute tension est complétement chargée ou sa température est trop froide/chaude, ou si un ou plusieurs autres facteurs
affectent I'état de la batterie, il est possible que le systéme de freinage a récupération ne s'active pas.
® Le sélecteur de décélération est utilisé avec le levier de vitesse en position [D].
P> |l est possible de controler le taux de décélération a I'aide du sélecteur de décélération.



Sécurité de conduite
— Airbags c

® Ce véhicule est muni d'airbags destinés a protéger le conducteur
et les passagers lors d'une collision modérée a grave.

———Sécurité des enfants

® Tous les enfants jusqu'a I'age de 12 ans doivent étre assis a I'arriére.

® Les enfants de petite taille doivent étre maintenus dans un dispositif de retenue pour
enfant face a la route.

® Les bébés doivent étre correctement maintenus dans un dispositif de retenue pour

enfant dos a la route attaché sur un siege arriéere.

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .

Ceintures de sécurité

® Boucler sa ceinture de sécurité et s'asseoir
bien droit, bien adossé au dossier.

e Vérifier que les passagers ont attaché
correctement leur ceinture de sécurité.

Liste de contréle avant la conduite Cam
@ Avant de prendre la route, vérifier que les sieges avant, les appuie-tétes,
le volant et les rétroviseurs ont été correctement réglés. Attacher votre ceinture
ventrale le plus bas possible.
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Tableau de bord

Jauges camd/Interface d'information du conducteur cgEp/Indicateurs de systéeme

Témoin du sélecteur de décélération

Indicateur de position du
levier de vitesses Systéme de reconnaissance des panneaux de signalisation
Compteur de vitesse

S~
O km/h 80 km/h
L |
e 2720 km [
AVG. B 15.0 kwh/100km
!
323.4 km
Interface d'information du conducteur Jauge POWER/CHARGE

Jauge de niveau de charge de la batterie haute tension Q g:lE}]



Commandes
Horloge

Vous pouvez régler I'horloge et personnaliser
son affichage.

Touche POWER

Appuyer sur la touche pour modifier le mode
d'alimentation du véhicule.

Clignotants

Levier de commande de clignotants

Droite

Gauche

Eclairage

Commutateurs d'éclairage

Feux de route

Feux de t

croisement ™=

Appel de phares

Essuie-glaces et lave-glaces

Levier de commande d'essuie-glace/
lave-glace

— MIST
OFF
AUTO : la vitesse de balayage des
essuie-glaces varie
automatiquement
LO : balayage a petite vitesse
HI : balayage a grande vitesse

— - OFF
T {pian

— -OFF:
-t {63
REAR
-oN
ey

Tirer vers soi
pour pulvériser
le liquide de
lave-glace.

Bague de réglage
[—]: faible sensibilité
[+]: haute sensibilité

Le mode AUTO doit toujours étre mis sur OFF

avant les situations suivantes, pour éviter

d'endommager sérieusement le systeme

d'essuie-glace :

® Nettoyage du pare-brise

® Conduite dans une station de lavage de
voitures

® Absence de pluie

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Volant

® Pour régler, pousser le levier de réglage vers

le bas, placer le volant dans la position
désirée, puis verrouiller le levier.

Levier

Réglage

Verrouillage

Déverrouillage des portes
avant de l'intérieur

e Tirer I'une des poignées intérieures pour
déverrouiller et ouvrir la porte.

® En ouvrant une porte de I'intérieur du
véhicule a I'aide de la poignée intérieure, les
poignées de porte avant sortent.

Hayon

® Appuyer sur la poignée extérieure pour
déverrouiller et ouvrir le hayon lorsque vous
avez sur vous la télécommande d'acces
sans clé.




Systeme de rétroviseur-
caméra latéral

® Lorsque le mode d'alimentation est réglé sur
MARCHE, déplacer le commutateur de
sélection L/R sur L ou sur R.

® Pour régler le champ de vision, appuyer sur
le coté correspondant du commutateur de
réglage.

Commutateur de sélection L/R

Commutateur de réglage

Vitres électriques

o Lorsque le mode d'alimentation est réglé sur
MARCHE, ouvrir et fermer les vitres
électriques.

o Sile bouton de verrouillage des vitres
électriques se trouve en position désactivée,
tous les passagers peuvent ouvrir et fermer
leur vitre a I'aide de leur propre
commutateur.

@ Sile bouton de verrouillage des vitres
électriques se trouve en position activée
(témoin allumé), le commutateur de la vitre
de chaque passager est désactivé.

Témoin  Bouton de verrouillage des vitres électriques

Commutateur de vitre

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Systeme de commande de la climatisation

® Appuyer sur la touche AUTO pour activer le systéme de commande de climatisation.
e Appuyer sur la touche pour activer et désactiver cette fonction.

® Appuyer sur la touche pour dégivrer le pare-brise.

-0 >0 ° °
i~ i~ Find
L'air sort des L'air sort des L'air sort des L'air sort des
aérateurs de aérateurs de bouches bouchesd'aération
planche de plancher et d'aération au plancher et de
bord. de planche au plancher. désembueur du
de bord. pare-brise.

pu I Wy s ACON A 1 1
g a0 WG pegn e e————  Commande de réglage de ventilation

\
Touche (On/Off)

Touche AUTO
Touche (Désembueur de pare-brise) Touche (Recyclage d'air)
Touche de sélection de MODE Touche A/C (Climatisation)




Fonctions
Systéeme audio

Ecran central Ecran de I'assistant

e |

Icone du raccourci

Touche (Accueil) T T Bouton VOL
Touche (Luminosité) Touche /AUDIO (Alimentation/Audio)

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Commandes audio a
distance

Touches (Volume) VOL[+|/VOL[—]

" Touche | =#D| (Retour)

Molette
gauche de
sélection

Touches EI / EI (Rechercher/Sauter)

e Touches (Volume) VOL[+|/VOL[—]

Appuyer pour augmenter/réduire le volume.

® Molette gauche de sélection
Lors de la sélection du mode audio
Appuyer sur la touche (Accueil), faire
défiler vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner E (Audio) sur l'interface
d'information du conducteur, puis appuyer
sur la molette de sélection gauche.

Faire défiler vers le haut ou vers le bas : Pour
parcourir les différents modes audio, faire
défiler vers le haut ou vers le bas, puis appuyer
sur la molette gauche de sélection :
FM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/Android Auto/
Bluetooth® Audio/HDMI

En fonction du périphérique connecté, les
modes affichés peuvent étre modifiés.

® Touches E’/\E’ (Rechercher/Sauter)
Radio: Appuyer sur X (| pour

modifier la station de radio
présélectionnée.

iPod, clé USB, appareil audio Bluetooth® ou

connexion SmartPhone :

Appuyer sur B / E pour
avancer jusqu'au début du morceau
suivant ou pour revenir au début du
morceau actuel.

Radio: Appuyer longuement sur B/
EI pour changer de station a
signal fort.

Clé USB :

Maintenir enfoncé B / IEl pour
passer a un autre dossier.

iPod : Appuyer sur et maintenir enfoncé

\EI/\EI pour modifier une
chanson.

En fonction du périphérique connecté, les
modes affichés peuvent étre modifiés.



Conduite

Sélecteur de rapport électronique
® Amener le levier de vitesses en position [P] et enfoncer la pédale de frein avant de démarrer le systéme d'alimentation.
Changement de rapport

Ve

Indicateur de position du levier
de vitesse

L'indicateur de position du levier de
vitesse et I'indicateur du bouton de
changement de vitesse indiquent le
rapport actuellement sélectionné.

L

Indicateur de position du levier
de vitesse

~N

J

LN

=

\?';T—' =

\

- DO%—

Indicateur de
changement
de vitesses

P Stationnement

Appuyer sur le bouton [P].

Utilisé lors du stationnement ou avant la mise sous tension/hors tension.
La boite de vitesses est verrouillée.

R Marche arriére

Appuyer & nouveau sur le bouton [R].

Pour effectuer une marche arriére.

Point mort
N Appuyer sur le bouton IE

La transmission n'est pas verrouillée.

D Marche avant

Appuyer sur le bouton @

Pour la conduite normale.

Quand le contrdle a pédale unique n'est pas utilisé

Le sélecteur de décélération peut étre utilisé temporairement.

Quand le controle a pédale unique est utilisé

Le sélecteur de décélération peut étre utilisé.

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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niveaux de décélération.

sélecteur de décélération.

Sélecteur de décélération C J3EEE
Contréle a pédale unique CEEH

Lorsque le contréle a pédale unique est désactivé,
le niveau de décélération s'affiche.

(Lorsque vous relachez la pédale d'accélérateur, vous pouvez contrdler le taux de
décélération sans retirer les mains du volant. A I'aide du sélecteur de décélération
situé sur le volant, il est possible de passer successivement par quatre™' ou trois™

® *1:Lorsque le contréle a pédale unique est désactivé
Si vous tirez le sélecteur de décélération, le taux de décélération change
temporairement et le niveau s'affiche sur le tableau de bord.
Tirer sur le sélecteur pendant quelques secondes lorsque vous souhaitez désactiver le

® *2:Lorsque le contréle a pédale unique est activé
Si vous tirez le sélecteur de décélération, le taux de décélération change et le niveau
ainsi que la lettre M s'affichent sur le tableau de bord.

A;l N

Sélecteur de Sélecteur de

N\

Lorsque le controle a
pédale unique est activé,
le niveau de décélération
et M s'affichent.

4

. . Témoin du sélecteur
décélération [—]  décélération de décélération

Témoin du sélecteur de
décélération

Activation et désactivation
du VSA

® Le systéme d'assistance a la stabilité du
véhicule (VSA) permet de stabiliser le
véhicule en virage et de préserver la traction
lors de I'accélération sur des surfaces
meubles ou glissantes.

® Le VSA s'active automatiquement lors du
démarrage du systéeme d'alimentation.

® Pour désactiver partiellement la
fonctionnalité/les fonctions du systéeme VSA,

appuyer sur l'icone (VSA OFF) (verte) qui
se trouve dans la configuration de sécurité
de I'écran Audio/Informations.

Activation et désactivation
du systeme CMBS

® Lorsqu'une collision semble inévitable, le
systéme CMBS permet de réduire la vitesse
du véhicule afin de minimiser la gravité de la
collision.

® Le systéme de freinage automatique
d'urgence s'active lors du démarrage du
systeme d'alimentation.

® Pour activer ou désactiver le CMBS, utiliser le
systéme d'assistance de sécurité de
I'interface d'information du conducteur.



Systeme d'alerte de
crevaison

Détecte un changement dans les conditions
et les dimensions générales des pneus causé
par une chute de pression des pneus.

Le systéeme d'avertissement de perte de
pression s'active automatiquement lors de
I'activation du systéme d'alimentation.

Une procédure de calibrage doit étre
effectuée lorsque certaines conditions
surviennent.

Limiteur de vitesse
reglable

Ce dispositif permet de régler une vitesse
maximale qui ne peut étre dépassée, méme
en enfoncant la pédale d'accélérateur.
Pour utiliser le limiteur de vitesse réglable,

appuyer sur la touche ﬁ Sélectionner le
limiteur de vitesse réglable en appuyant sur
la touche LIM, puis appuyer sur la touche
SET/- lorsque le véhicule a atteint la vitesse
souhaitée.

La limite de vitesse du véhicule est réglable
entre 30 km/h et 250 km/h.
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Honda Sensing

Honda Sensing est un systéme d'assistance au
conducteur qui utilise deux types de capteurs
différents : un capteur radar situé sous le logo
et une caméra de capteur avant fixée sur le
cOté intérieur du pare-brise, derriére le
rétroviseur.

La caméra se situe
derriére le rétroviseur.

Caméra du I
capteur avant 4

Capteur

radar Le capteur radar se

trouve au niveau
de la grille avant.

Systeme de freinage
automatique d'urgence

(CMBS)

Il peut assister le conducteur en cas de risque
de collision avec un véhicule, un piéton ou un
cycliste (vélo en mouvement) détecté a I'avant.
Le systéme de prévention des collisions par
freinage est congu pour émettre un
avertissement lorsqu'une collision potentielle
est identifiée, ainsi que pour vous aider a
réduire la vitesse, a éviter des collisions et a
réduire au minimum leur gravité.

Commande de freinage a
basse vitesse

Le systéme de commande de freinage a basse
vitesse a trois fonctions : La fonction de frein a
basse vitesse, la commande d'accélération du
systéme de prévention des collisions et la
commande d'accélération du systéme de
prévention des collisions arriére.

A l'aide de capteurs sonar situés sur les pare-
chocs avant et arriére, le véhicule détecte s'il
existe un risque de collision avec un mur ou un
autre obstacle quand on appuie sur
I'accélérateur trop fortement, et le systeme
contribue a éviter les collisions et a réduire les
dommages provoqués par des impacts en
limitant la puissance émise par le systéme
électrique.

Régulateur de vitesse
adaptatif (ACC) avec maintien
de distance de sécurité a
basse vitesse

Ce systeme permet de maintenir une vitesse de
conduite constante et un intervalle spécifique
par rapport au véhicule détecté a I'avant et, si
le véhicule détecté s'arréte, il ralentit et stoppe
votre véhicule sans maintien du pied sur la
pédale de frein ou d'accélérateur.

Systéme d'assistance au
maintien dans la voie de
circulation (LKAS)

Fournit une puissance de direction afin d'aider
a maintenir le véhicule au milieu d'une voie
détectée et émet des alertes tactiles et visuelles
s'il détecte que le véhicule quitte sa voie.

Systéme de détection du
changement de voie

Alerte et fournit une assistance lorsque le
systeme détecte un risque que le véhicule
franchisse involontairement des marquages de
voie détectés et/ou quitte totalement la route.



Systeme de notification de
changement de voie de la
voiture devant

Informe le conducteur a I'aide d'alertes
visuelles et sonores lorsque son véhicule est
arrété, méme si le véhicule devant a commencé
a se déplacer.

Systéme de reconnaissance
des panneaux de
signalisation

Il rappelle au conducteur les informations
concernant la signalisation routiere (telle que
la limite de vitesse actuelle ou l'interdiction de
doubler) que le véhicule vient de passer, et les
affiche sur la jauge.
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Entretien
Sous le capot

e Vérifier les liquides de refroidissement et de pare-brise. Faire
I'appoint selon besoin.

o Controler le liquide de freins.

e Vérifier I'état de la batterie 12 V tous les mois.

0 Tirer la poignée de déverrouillage du capot située sous
I'angle du tableau de bord.

9 Localiser le levier de verrouillage du capot, le pousser sur
le c6té et soulever le capot. Relacher le levier aprés avoir
soulevé légerement le capot.

rre——— ]

9 Une fois terminé, fermer le capot et s'assurer qu'il est
parfaitement verrouillé.

Balais d'essuie-glace

® Remplacer les balais s'ils laissent des trainées
sur le pare-brise.

Eclairage

® Inspecter régulierement tous
les feux.

Pneumatiques

@ Inspecter réguliérement les pneus et roues.

o Veérifier réguliérement la pression de gonflage.

e Poser des pneus hiver pour la conduite
dans des conditions hivernales.



Situations inattendues

Pneu crevé CEn

® Se garer dans un endroit sur et réparer la
roue crevée a l'aide du kit de réparation
provisoire.

Les témoins s'allument

® Chercher les feux de détresse et consulter le
manuel du propriétaire.

O

Le systeme d'alimentation
ne démarre pas

o Sila batterie 12 V est déchargée, effectuer
un démarrage de secours a I'aide d'une
batterie d'appoint.

Fusible grillé

o Si un dispositif électrique ne fonctionne pas,
vérifier si un fusible n'est pas grillé.

Surchauffe

® Se garer dans un endroit sar. S'il n'y a pas de
dégagement de vapeur provenant de sous le
capot, ouvrir le capot et laisser le systéme
d'alimentation refroidir.

Remorquage d'urgence

® Sile véhicule doit étre remorqué, contacter
un service de remorquage professionnel.
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Que faire lorsque

Pourquoi la pédale de frein
émet-elle de légéres
pulsations lors du serrage des
freins ?

Ceci peut se produire lorsque le systéme antiblocage des roues s'active
et cela n'indique pas la présence d'une anomalie. Maintenir une
pression ferme et constante sur la pédale de frein. Ne jamais
« pomper » sur la pédale de frein.

Systéme antiblocage des roues (ABS)

La porte arriére ne peut pas
étre ouverte de l'intérieur du
véhicule. Pourquoi ?

Vérifier si la serrure sécurité enfant est sur la
position de verrouillage. Si c'est le cas, ouvrir
la porte arriere a l'aide de la poignée de
porte extérieure.

Pour annuler cette fonction, pousser le levier
vers le haut en position de déverrouillage.

les ai déverrouillées ?

Si les portes ne sont pas ouvertes au cours des 30 secondes suivantes,
elles se verrouillent de nouveau automatiquement pour sécuriser le
véhicule.

Pourquoi le mode
d'alimentation s'active ou se
désactive soudainement alors
que je n'ai pas touché le
commutateur d'alimentation ?

Pourquoi les portes se
@ verrouillent-elles aprés que je

Le systéme de mise en marche/arrét automatique peut étre activé.
Activation/Désactivation de I'alimentation automatique C g3EE]




Pourquoi un signal sonore se
fait-il entendre a I'ouverture
de la porte conducteur ?

Le bruiteur retentit lorsque :
* Le mode d'alimentation est sur ACCESSOIRES.
o Les feux extérieurs sont restés allumés.

entendre lors de la conduite ? n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité.

Appuyer sur le commutateur de frein de stationnement électrique tout
de frein de stationnement en enfoncant la pédale de frein.
électrique ne desserre pas le

frein de stationnement.

Pourquoi ?

Un témoin orange
représentant un pneu avec un
point d'exclamation est
allumé. De quoi s'agit-il ?

Le systéme d'alerte de crevaison a besoin d'un examen. Si un pneu a
été récemment gonflé ou changé, réétalonner le systeme.
Systéme d'alerte de crevaison Q gH¥{)

@ Pourquoi un bruiteur se fait-il @ Le signal sonore retentit lorsque le conducteur et/ou le passager avant
@ Un appui sur le commutateur e
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Un appui sur la pédale
d'accélérateur ne desserre pas
le frein de stationnement
automatiquement. Pourquoi ?

Attacher la ceinture de sécurité du conducteur.
Vérifier si la transmission est sur [P] ou [N]. Si c'est le cas, sélectionner
une autre position.

Pourquoi le rapport passe-t-il
automatiquement en position
[P] lorsque j'ouvre la porte
conducteur pour vérifier la
présence des lignes
d'espacement de
stationnement en marche
arriere ?

e Attacher la ceinture de sécurité du conducteur.
e Fermer la porte conducteur et changer manuellement le rapport.
Lors de I'ouverture de la porte conducteur G g=EEl]

Pourquoi se produit-il un
grincement lorsque j'appuie
sur la pédale de frein ?

Il se peut que les plaguettes de frein doivent étre remplacées. Faire
inspecter le véhicule par un réparateur agréé.
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Sécurls de condui Q"é
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De nombreuses recommandations concernant la sécurité sont fournies tout au | de ce chapitre

ble du manuel.

Sécurité au volant
Mesures importantes concernant la
sécurité
Equipements de sécurité du véhicule
Liste de controle de sécurité
Ceintures de sécurité
Informations générales sur les ceintures de
sécurité

Inspection des ceintures de sécurité
Airbags

Composants des airbags

Types d'airbags

Airbags avant (SRS)
Airbags latéraux
Airbags rideaux latéra
Témoins des airbags .
Entretien des airbags
Systéme de soulévement automatique du
capot
A propos du systeme de soulévement
automatique du capot
Entretien du systéme de soulévement
automatique du capot
Sécurité des enfants
Protection des passagers enfants

Sécurité des bébé
enfants
Sécurité des enfants de grande taille
Etiquettes de sécurité
Emplacements des étiquettes
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Sécurité au volant

Les pages suivantes décrivent dans le détail les équipements de sécurité du véhicule et la
maniére de les utiliser correctement. Les mesures de sécurité ci-dessous comptent parmi les
plus importantes.

Mesures importantes concernant la sécurité

B Toujours porter sa ceinture de sécurité

La ceinture de sécurité assure la meilleure protection dans tous les types de collisions. Les
airbags sont congus pour compléter I'action des ceintures de sécurité, et non pour s'y
substituer. Aussi, méme si le véhicule est équipé d'airbags, le conducteur et les passagers
doivent toujours attacher leur ceinture de sécurité et la porter convenablement.

B Attacher tous les enfants

Jusqu'a 12 ans révolus, les enfants doivent étre assis et correctement retenus sur un siége
arriére du véhicule, et non a l'avant. Les bébés et les petits enfants doivent étre correctement
maintenus dans un dispositif de retenue pour enfant. Les enfants de plus grande taille doivent
étre assis sur un siege rehausseur et retenus au moyen d'une ceinture de sécurité ventrale/
thoracique, et ce, jusqu'a ce qu'ils puissent utiliser correctement la ceinture sans siége
rehausseur.

W Etre conscient des dangers des airbags

Les airbags peuvent sauver une vie, mais ils peuvent également causer des blessures graves,
voire mortelles, aux occupants trop rapprochés ou incorrectement retenus. Les bébés, les
jeunes enfants et les adultes de petite taille sont les plus exposés. Veiller a observer I'ensemble
des consignes et des avertissements fournis dans le présent manuel.

B Ne pas conduire aprés avoir bu

Ne jamais prendre le volant apres avoir consommé de I'alcool. Un seul verre peut affecter la
capacité du conducteur a gérer les imprévus de la route et les réflexes se dégradent
proportionnellement au nombre de verres consommeés. Ne pas conduire apres avoir bu et ne
pas laisser des amis conduire lorsqu'ils ont bu.

BIMesures importantes concernant la sécurité

L'utilisation pendant la conduite d'un téléphone portable
autre que de type mains libres est interdite dans certains

pays.



P> Sécurité au volantP»Mesures importantes concernant la sécurité

W Préter une attention particuliére a la sécurité de conduite

En téléphonant avec un mobile ou en se livrant a d'autres activités qui détournent I'attention
de la route, des autres véhicules et des piétons, le conducteur s'expose a un accident. Garder
a I'esprit que la situation de conduite peut changer rapidement ; le conducteur seul décide s'il
peut détourner une partie de son attention de la conduite.

B Maitriser sa vitesse

La plupart des blessures et des déces de la route sont dus a une vitesse excessive. En général,
plus la vitesse est élevée, plus les risques sont importants ; une vitesse réduite n'exclut
néanmoins pas les blessures graves. Ne jamais rouler plus vite que ne le permettent les
conditions de la route ce, quelle gue soit la limite de vitesse indiquée.

B Maintenir son véhicule en bon état

Une crevaison ou une panne mécanique peut s'avérer trés dangereuse.

Afin de limiter la possibilité de tels probléemes, vérifier fréquemment la pression de gonflage et
I'état des pneus, et effectuer toutes les opérations d'entretien périodiques prévues.

B Ne pas laisser d'enfants sans surveillance dans le véhicule

Les enfants, animaux et personnes nécessitant une assistance peuvent, s'ils sont laissés sans
surveillance dans le véhicule, étre blessés s'ils actionnent une ou plusieurs commandes du
véhicule. lls peuvent également entrainer le déplacement du véhicule, ce qui peut se traduire
par une collision dans laquelle ces personnes, ou d'autres, peuvent étre blessées, voire tuées.
En outre, en fonction de la température ambiante, la température de I'habitacle peut atteindre
des niveaux extrémes, ce qui peut entrainer des blessures, voire la mort. Méme si le systeme de
commande de la climatisation est activé, ne jamais les laisser dans le véhicule sans surveillance,
car la climatisation peut se couper a tout moment.

suite page suivante
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P> Sécurité au volant »>Mesures importantes concernant la sécurité

B Manipuler avec précaution les composants haute tension
Se familiariser avec les instructions de chargement et les avertissements fournis dans ce
manuel. Si un chargeur de public est utilisé, respecter également les instructions du fabricant

de la station de charge.



PP Sécurité au volant P Equipements de sécurité du véhicule

Equipements de sécurité du véhicule

@ Zones d'absorption des chocs

@ Cage de sécurité

© Airbags frontaux

O Airbags rideaux latéraux

© Ceintures de sécurité

0 sieges et dossiers

@ Appuie-tétes

© Tendeurs de ceintures de sécurité
© Airbags latéraux

@ Colonne de direction télescopique

La liste de contréle suivante donne des indications sur la maniére de favoriser activement sa
protection et celle de ses passagers.

BIEquipements de sécurité du véhicule

Ce véhicule comporte de nombreux équipements qui,
combinés, sont prévus pour protéger le conducteur et ses
passagers en cas de collision.

Certains équipements ne requiérent aucune intervention du
conducteur. C'est le cas de la robuste ossature en acier qui
forme une cage de sécurité autour de I'habitacle, des zones
d'absorption de choc avant et arriére, de la colonne de
direction télescopique et des tendeurs qui tendent les
ceintures de sécurité avant et arriére en cas d'impact.

Pour bénéficier pleinement de ces équipements de sécurité,
le conducteur et les passagers doivent néanmoins conserver
une posture assise correcte et toujours boucler leur ceinture
de sécurité. Certains équipements de sécurité peuvent

aggraver les blessures s'ils ne sont pas correctement utilisés.
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P> Sécurité au volantP>Liste de controle de sécurité

Liste de controle de sécurité

Pour votre propre sécurité et celle de vos passagers, veiller a vérifier systématiquement les
points suivants avant de prendre la route. Vérifier si le cable de charge est branché sur le
véhicule et le débrancher si c'est le cas. Le véhicule ne fonctionne pas avec le cable branché.
® Régler le siege du conducteur dans une position convenable pour la conduite. Veiller a ce
que les siéges avant soient reculés au maximum tout en conservant une bonne maitrise du
véhicule. Une assise trop rapprochée d'un airbag frontal risque de causer des blessures
graves, voire mortelles, en cas d'impact.
Sieges P. 227

® Régler correctement la position des appuie-tétes. Pour une utilisation optimale des appuie-

tétes, le centre de la téte de I'occupant doit reposer au centre de I'appuie-téte. Les

personnes de trés grande taille doivent régler leur appuie-téte en position haute maximum.

Réglage des appuie-tétes avant P. 232

® Toujours boucler et porter convenablement sa ceinture de sécurité. S'assurer également que

I'ensemble des passagers est correctement attaché.
Bouclage d'une ceinture de sécurité P. 51

® Pour la protection des enfants, utiliser des ceintures de sécurité ou des dispositifs de retenue

pour enfant adaptés a I'age, a la taille et au poids de I'enfant.
Sécurité des enfants P. 75

MListe de controle de sécurité

Si le message d'ouverture de porte et/ou de hayon apparait

sur I'interface d'information du conducteur, une porte et/ou

le hayon ne sont pas complétement fermés. Fermer toutes les

portes et le hayon fermement jusqu'a ce que le message

disparaisse.

Messages d'avertissement et

d'information de l'interface d'information
du conducteur P. 130




Ceintures de sécurité

Informations générales sur les ceintures de sécurité

La ceinture de sécurité est le moyen le plus efficace de protection des passagers car elle les
maintient en place dans le véhicule ce qui leur permet de profiter des nombreux autres
équipements de sécurité intégrés. Elle permet également d'éviter que les occupants ne soient
projetés contre les parois de I'habitacle ou contre d'autres passagers, ou qu'ils ne soient éjectés
hors du véhicule. Lorsqu'elles sont portées correctement, les ceintures de sécurité permettent
en outre de maintenir le conducteur et les passagers dans une position optimale afin d'étre
protégés parfaitement par les airbags en cas d'impact.

Par ailleurs, les ceintures de sécurité assurent une protection dans presque tous les types de
collisions, notamment :

- impacts frontaux

- impacts latéraux

- impacts arriere

- retournements

suite page suivante

Blinformations générales sur les ceintures de sécurité

AATTENTION

Le port inadéquat d'une ceinture de sécurité
augmente les risques de blessures graves ou
mortelles en cas d'impact, méme si le véhicule est
équipé d'airbags.

Veiller a boucler et a porter convenablement la
ceinture de sécurité, et a ce que les passagers en
fassent de méme.

ATTENTION : Les ceintures de sécurité sont congues pour
reposer sur le squelette du corps, et doivent étre portées bas
sur le devant du bassin ou le bassin, la poitrine et les épaules,
selon le cas ; il faut éviter de porter la sangle abdominale sur
le ventre.

ATTENTION : Les ceintures de sécurité doivent étre plaguées
contre le corps aussi fermement que possible, tout en restant
d'un port confortable, pour qu'elles offrent le niveau de
protection pour lequel elles ont été concues. Une ceinture de
sécurité mal tendue offre une protection nettement réduite a
I'occupant concerné.

ATTENTION : Les ceintures de sécurité ne doivent pas étre
portées avec les sangles vrillées.

ATTENTION : Chaque ceinture ne doit étre portée que par
un seul occupant ; il est dangereux de passer la ceinture
devant un enfant assis sur les genoux d'un occupant.
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PP Ceintures de sécurité P Informations générales sur les ceintures de sécurité

B Ceinture de sécurité ventrale/thoracique

Chacune des quatre positions d'assise est dotée d’une ceinture de sécurité ventrale/thoracique
avec enrouleur a blocage par inertie. Pendant la conduite normale, I'enrouleur vous offre une
liberté de mouvement sur le siége tout en maintenant la ceinture tendue. En cas de collision ou

de freinage brusque, I'enrouleur blogue la ceinture de maniére a retenir le corps de I'occupant.

La ceinture de sécurité doit étre correctement attachée lorsqu'un dispositif de retenue pour
enfant face a la route est utilisé.
Sécurité des enfants P. 75

Binformations générales sur les ceintures de sécurité

Sila ceinture de sécurité est tirée trop rapidement, elle se
verrouille en place. Dans ce cas, rétracter Iégerement la
ceinture, puis tirer lentement sur celle-ci.

Naturellement, les ceintures de sécurité ne peuvent pas
protéger complétement dans tous les accidents. Mais dans la
plupart des cas, elles réduisent les risques de blessures
graves.

Dans la majorité des pays il est nécessaire de porter les
ceintures de sécurité. Prendre le temps de se familiariser avec
les exigences réglementaires des pays dans lesquels le
véhicule sera utilisé.



PP Ceintures de sécurité P Informations générales sur les ceintures de sécurité

B Comment bien utiliser les ceintures de sécurité

Respecter les instructions ci-dessous pour une bonne utilisation des ceintures :

® |es occupants doivent étre assis bien droits, bien adossés a leur siége et rester dans cette
position pendant toute la durée du déplacement. Les passagers qui ne se tiennent pas droits
ou qui se penchent vers |'avant ou le coté compromettent I'efficacité des ceintures et
risquent d'étre plus grievement blessés en cas de collision.

® Ne jamais faire passer la partie thoracique d'une ceinture de sécurité ventrale/thoracique
sous le bras ou derriére le dos. Cela peut entrainer des blessures tres graves lors d'une
collision.

® Deux personnes ne doivent jamais utiliser une méme ceinture de sécurité. Elles risqueraient
d'étre tres grievement blessées en cas d'accident.

® Ne pas placer d'accessoires sur les ceintures de sécurité. Des dispositifs destinés a améliorer
le confort de I'occupant ou a repositionner la sangle thoracique d'une ceinture de sécurité
peuvent réduire la capacité de protection de la ceinture et augmenter les risques de
blessures graves en cas d'accident.

suite page suivante
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PP Ceintures de sécurité P Informations générales sur les ceintures de sécurité

m Dispositif de rappel de ceinture de sécurité

7

W Siéges avant

Le systeme de ceintures de sécurité intégre un
témoin sur le tableau de bord pour rappeler au
conducteur et/ou au passager avant de boucler leur
ceinture de sécurité.

Si le mode d'alimentation est réglé sur MARCHE
alors qu'une ceinture de sécurité n'est pas attachée,
le témoin s'allume.

Le signal sonore retentit périodiquement et le
témoin clignote si vous commencez a rouler sans
avoir attaché une ceinture de sécurité.

BIDispositif de rappel de ceinture de sécurité

Le témoin s'allume également si le passager avant ne boucle
pas sa ceinture de sécurité au cours des six secondes suivant
le réglage du mode d'alimentation sur MARCHE.

Si personne n'occupe le siége du passager avant, le témoin
ne s'allume pas et le signal sonore ne retentit pas.

Sile témoin s'allume ou si un signal sonore retentit alors que
personne n'est assis dans le siege passager avant. Vérifier si :
® |l n'y a aucun poids sur le siége du passager avant.
® |a ceinture de sécurité du conducteur est attachée.

Si le témoin ne s'allume pas lorsque le passager est assis et
n'est pas attaché, il est possible que quelque chose perturbe
le capteur de détection d'occupation. Vérifier si :

® Un coussin est posé sur le siége.

® | e passager avant n'est pas assis correctement.

S'il ne s'agit d'aucune de ces conditions, faire vérifier le
véhicule par un concessionnaire.
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@ Attachée
@ Détachée

M Sieges arriére

Votre véhicule surveille I'utilisation des ceintures de
sécurité arriere. Une interface d'information du
conducteur informe le conducteur si I'une des
ceintures de siége arriere n'est pas utilisée alors que
le siege est occupé.

L'affichage apparait lorsque :

® Une porte arriere est ouverte et fermée.

® Un passager arriére a attaché ou détaché sa
ceinture de sécurité.

Le signal sonore retentit si un passager arriere
détache sa ceinture de sécurité pendant la conduite.

suite page suivante

BIDispositif de rappel de ceinture de sécurité

Lorsque les bagages sont chargés sur les siéges arriére et que
le capteur détecte le poids, il est possible que le témoin
d'avertissement clignote et que le signal sonore retentisse.

Il est possible que le capteur ne détecte pas un passager et
qu'il ne fonctionne pas correctement si un enfant ou une
personne de petite taille est assis sur les siéges arriére ou si un
coussin y est placé.

Ne pas replier le dossier de siége en laissant des bagages sur
les sieges arriére.

Le capteur risque de ne pas fonctionner correctement ou de
se casser.

S'il ne s'agit d'aucune de ces conditions, faire vérifier le
véhicule par un concessionnaire.
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PP Ceintures de sécurité P Informations générales sur les ceintures de sécurité

m Prétensionneurs automatiques de ceinture de sécurité

Les siéges avant et les sieges arriere sont équipés de prétensionneur automatique de ceinture
de sécurité en vue de renforcer la sécurité.

Les approvisionneurs tendent automatiquement les ceintures de sécurité des sieges avant et
des siéges arriére en cas de collision frontale modérée a grave, parfois méme lorsque I'impact
n'est pas assez violent pour déclencher le déploiement des airbags avant.

BIPrétensionneurs automatiques de ceinture de sécurité

Les prétensionneurs automatiques de ceinture de sécurité ne
peuvent servir qu'a une seule occasion.

Si un prétensionneur est activé, le témoin SRS s'allume.
Demander a un réparateur agréé de remplacer le
prétensionneur et d'effectuer une inspection compléte du
systéme de ceinture de sécurité, la protection risquant d'étre
insuffisante en cas d'impact ultérieur.

En cas d'impact latéral de modéré a grave, le tendeur du coté
en question est également activé.



PP Ceintures de sécurité »Bouclage d'une ceinture de sécurité

Bouclage d'une ceinture de sécurité

Une fois le siege avant réglé a la position requise et apres s'étre assis bien droit et bien calé
adossé au siege (voir les illustrations pour la bonne position d'assise) :

Sieéges P. 227

@ Languette de verrouillage
@ Fermoir

1. Dérouler doucement la ceinture de sécurité.

2. Introduire la languette de verrouillage dans la
boucle, puis tirer légérement sur la ceinture pour
s'assurer qu'elle est correctement verrouillée.

P> S'assurer que la ceinture n'est pas vrillée ou
coincée quelque part.

suite page suivante

BIBouclage d'une ceinture de sécurité

Personne ne doit jamais s'asseoir sur un siége dont la
ceinture de sécurité est inopérante ou semble défectueuse.
L'utilisation d'une ceinture de sécurité qui ne fonctionne pas
correctement risque de ne pas protéger |'occupant en cas
d'impact. Faire contréler aussitdt que possible la ceinture par
un réparateur agrée.

Si la ceinture de sécurité est bloquée en position
complétement rétractée, tirer sur la ceinture de sécurité

thoracique d'un coup ferme, puis la repousser vers l'intérieur.

Ensuite, |a tirer doucement hors de I'enrouleur et ['attacher.
S'il est impossible de libérer la ceinture de sécurité de la
position complétement rétractée, ne laisser personne
s'asseoir sur le siége et amener le véhicule chez un
concessionnaire pour le faire réparer.

Informations générales sur les ceintures de

sécurité P. 45
Inspection des ceintures de sécurité p. 55
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PP Ceintures de sécurité »>Bouclage d'une ceinture de sécurité

3. Faire passer la sangle sous-abdominale de la
ceinture aussi bas que possible sur les hanches
(voir illustration), puis tirer la sangle thoracique
pour tendre la sangle sous-abdominale. En cas de
collision, ceci fera supporter le choc aux os
robustes du bassin et réduira ainsi les risques de
lésions internes.

4. Si nécessaire, tirer a nouveau la sangle vers le
haut pour la tendre, puis s'assurer qu'elle passe

au milieu de la poitrine et par-dessus |'épaule. En
cas de collision, ceci répartit les forces de I'impact
sur les os les plus solides du buste.

BIBouclage d'une ceinture de sécurité

AATTENTION

Un positionnement incorrect des ceintures de
sécurité fait courir un risque de blessures graves
ou mortelles en cas d'accident.

S'assurer que toutes les ceintures de sécurité sont
correctement positionnées avant de prendre la
route.

Pour déverrouiller la ceinture, appuyer sur le bouton rouge
PRESS, puis guider la sangle a la main jusqu'a enroulement
complet.

Aprés avoir quitté le véhicule, s'assurer que la ceinture est
correctement rangée afin qu'elle ne soit pas pincée a la
fermeture de la porte.

Ne jamais introduire de corps étrangers dans la boucle ou le
mécanisme d'enrouleur.
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BJRéglage de I'ancrage supérieur de ceinture de sécurité

B Réglage de I'ancrage supérieur de ceinture de sécurité
. ) . . L Apres chaque réglage, vérifier que I'ancrage supérieur de
Les sieges avant sont munis d'ancrages supérieurs de ceinture de sécurité réglables adaptables ceinture de sécurité est verrouillé en place.

aux occupants de grande ou de petite taille.
1. Soulever ou abaisser I'ancrage tout en tirant La hauteur de I'ancrage supérieur de ceinture de sécurité
I'ancrage supérieur vers I'extérieur présente quatre paliers de réglage. Si la ceinture de sécurité
2. Régler I'ancrage supérieur de maniére aue la passe sur le cou, abaisser la hauteur de I'ancrage par paliers
- Re9 9 p o q successifs.
sangle passe au milieu de la poitrine et par-
dessus I'épaule.

A\

suite page suivante
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PP Ceintures de sécurité »>Bouclage d'une ceinture de sécurité

B Conseils pour les femmes enceintes

Considérer une solution alternative :

Lorsqu'une femme enceinte se trouve a bord du véhicule en tant que conducteur ou que
passager, la meilleure maniere de se protéger elle-méme et son futur enfant est de toujours
porter une ceinture de sécurité. Lors du positionnement de la ceinture de sécurité, porter la
ceinture de sécurité en la faisant passer sur la poitrine, et en évitant I'abdomen, et garder la
ceinture de sécurité sous-abdominale le plus bas possible au niveau des hanches. (Voir

I'illustration).

B Conseils pour les femmes enceintes

A chaque visite médicale, une femme enceinte doit
demander a son médecin si elle est apte a conduire.

Pour limiter les risques de blessures d'une femme enceinte et

de son futur enfant en cas de déploiement d'un airbag

frontal :

® | orsqu'une femme enceinte conduit, elle doit s'asseoir
bien droit et reculer son siége au maximum dans une
position depuis laquelle elle peut néanmoins parfaitement
accéder aux commandes.

® Lorsqu'elle se trouve a bord en tant que passager avant,
elle doit reculer son siége au maximum.
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Inspection des ceintures de sécurité

Vérifier régulierement I'état des ceintures de sécurité comme suit :

® Tirer complétement chague sangle et vérifier si elle n'est pas effilochée, coupée, brllée ou
usée.

® Controéler que les languettes de verrouillage fonctionnent en douceur et que les sangles se
rétractent facilement.

P> Si une ceinture de sécurité ne se rétracte pas facilement, le nettoyage de la ceinture peut
corriger le probléme. N'utiliser que du détergent doux et de I'eau tiéde. Ne pas utiliser
d'agents de blanchiment ou solvants de nettoyage. S'assurer que la ceinture de sécurité
est complétement séche avant de la rétracter.

Une ceinture en mauvais état ou ne fonctionnant pas correctement n'offrira pas une
protection adéquate et doit étre remplacée des que possible.

Toute ceinture de sécurité portée lors d'un accident risque de ne plus offrir une protection
suffisante en cas d'impact ultérieur. Suite a toute collision, faire contréler les ceintures par un
réparateur agréé.

Blinspection des ceintures de sécurité

AATTENTION

Négliger de controler ou d'assurer I'entretien des
ceintures de sécurité peut avoir pour
conséquence des blessures graves, voire
mortelles, si elles ne fonctionnent pas
correctement au moment requis.

Contréler régulierement les ceintures de sécurité
et, si nécessaire, les faire réparer le plus vite
possible.

ATTENTION : L'utilisateur ne doit entreprendre aucune
modification ou n'effectuer aucun ajout qui pourrait
empécher les dispositifs de réglage de la ceinture de
fonctionner pour éliminer le mou, ou empécher la ceinture
de sécurité d'étre réglée pour éliminer le mou.

ATTENTION : Il est primordial de remplacer la ceinture de
sécurité compléte alors qu'elle était portée dans une collision
grave méme si elle ne présente pas de dommage évident.

ATTENTION : Faire attention d'éviter toute contamination
de la sangle avec des produits de lustrage, huiles et autres
produits chimiques, et plus particulierement de I'électrolyte
de batterie. Le nettoyage peut s'effectuer en toute sécurité
en utilisant de I'eau et un détergent doux. La ceinture doit
étre remplacée si la sangle est élimée, contaminée ou
détériorée.
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P> Ceintures de sécurité P Points d'ancrage

Points d'ancrage

Siege avant

\ )\

D s\

Lors du remplacement des ceintures de sécurité,
utiliser les points d'ancrage représentés sur les
figures.

Chague siége avant est doté d'une ceinture de
sécurité sous-abdominale/thoracique.

La banquette arriére est équipée de deux ceintures
de sécurité sous-abdominales/thoraciques.



Composants des airbags

Les airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
latéraux sont déployés en fonction de
I'orientation et de la gravité de I'impact. Le
systéme d'airbags inclut :

Deux airbags frontaux SRS (systeme de
retenue supplémentaire). L'airbag du
conducteur se trouve au centre du volant ;
I'airbag du passager avant se trouve dans la
planche de bord. Ils portent tous deux
I'indication SRS AIRBAG.

Deux airbags latéraux, un pour le conducteur
et un pour le passager avant. Les airbags sont
placés sur les bords externes des dossiers de
sieges. lls portent tous deux I'indication SIDE
AIRBAG (AIRBAG LATERAL).

Deux airbags rideaux latéraux, un pour chaque
coté du véhicule. Les airbags se trouvent dans
le pavillon, au-dessus des vitres latérales. Les
montants avant et la garniture du toit portent
la mention SIDE CURTAIN AIRBAG (AIRBAG
LATERAL RIDEAU).

Une unité de commande électronique qui,
lorsque le mode d'alimentation est activé,
surveille en permanence les informations sur
les différents capteurs d'impact, les capteurs
de ceinture de sécurité et de siége, les
déclencheurs d'airbag, les tendeurs de
ceinture de sécurité, et d'autres informations
sur le véhicule. Au cours d'une collision, I'unité
peut enregistrer ces informations.

Des prétensionneurs automatiques de ceinture
de sécurité pour les sieges avant et les siéges
arriere.

Des capteurs d'impact qui détectent une
collision frontale ou latérale modérée a grave.

Un témoin sur le tableau de bord donnant
I'alerte en cas d'anomalie potentielle du
systéme d'airbags ou des prétensionneurs de
ceinture de sécurité.

Un témoin de la console de toit indique au
conducteur si I'airbag avant de siége passager
avant a été désactivé.

suite page suivante
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P> Airbags > Composants des airbags

B Informations importantes sur les airbags

Les airbags sont des dispositifs dangereux. Pour étre utiles, les coussins doivent se gonfler avec
une force extréme. Les airbags peuvent sauver des vies. Cependant ils peuvent également
causer des brdlures, hématomes et autres blessures légeres, pouvant parfois étre mortelles, aux
occupants mal attachés ou mal assis.

Que faut-il faire ? Toujours porter convenablement sa ceinture de sécurité et étre assis bien
droit, aussi loin que possible du volant, tout en conservant une bonne maitrise du véhicule. Le
passager avant doit reculer au maximum son siége par rapport a la planche de bord.

Se rappeler toutefois qu'aucun systéme de sécurité n'est en mesure d'éviter complétement les
blessures ou les décés résultant d'un accident grave et ce, malgré le port des ceintures de
sécurité et le déploiement des airbags.

Ne pas placer d'objets durs ou pointus entre le corps et I'airbag frontal. Le fait de porter
sur soi des objets durs ou pointus, ou de conduire avec une pipe ou tout autre objet pointu
dans la bouche, peut entrainer des blessures en cas de déploiement de I'airbag avant.

Ne pas attacher ou placer d'objets sur les caches des airbags frontaux. Des objets
déposés sur les caches identifiés SRS AIRBAG pourraient géner le bon fonctionnement des
airbags ou étre projetés dans I'habitacle et blesser un occupant en cas de déclenchement des
airbags.

BInformations importantes sur les airbags

Ne jamais tenter de désactiver les airbags. Ensemble, les
airbags et les ceintures de sécurité offrent la meilleure
protection.

Lors de la conduite, éviter de placer les mains et les bras sur
la trajectoire de I'airbag en les gardant sur le volant. Ne pas
croiser les bras sur le cache d'airbag.



P> Airbags P> Types d'airbags

Types d'airbags

Le véhicule est équipé de trois types d'airbags :

® Airbags frontaux : airbags situés devant les sieges conducteur et passager avant.

® Airbags latéraux : airbags situés dans le dossier des siéges conducteur et passager avant.
® Airbags rideaux latéraux : airbags situés au-dessus des vitres latérales.

Les différents types d'airbags sont détaillés ci-aprés.

Airbags avant (SRS)

En cas de collision frontale grave ou modérée, les airbags SRS avant se déploient pour protéger
la téte et la poitrine du conducteur et/ou du passager avant.

SRS (Supplemental Restraint System - Systéme de retenue supplémentaire) indique que les
airbags sont congus pour compléter I'action des ceintures de sécurité, et non pour s'y
substituer. Les ceintures de sécurité constituent le systéme de retenue principal des occupants.

m Emplacements des logements

Les airbags frontaux se trouvent au centre du volant pour le conducteur et dans la planche de
bord pour le passager avant. lls portent tous deux I'indication SRS AIRBAG.

suite page suivante

BTypes d'airbags

Les airbags sont susceptibles de se déployer dés que le mode
d'alimentation est sur MARCHE.

Aprés le déploiement d'un airbag en cas d'accident, une
petite quantité de fumée est visible. Il s'agit du processus de
combustion du gonfleur ; elle n'est pas nocive. Les personnes
souffrant de problémes respiratoires peuvent rencontrer un
inconfort temporaire. Dans un tel cas, sortir du véhicule des
que les conditions de sécurité le permettent.

3}INPUOD 3P NI .

59



31INPU0d 3p 2114NJS .

60

P> Airbags P> Airbags avant (SRS)

m Fonctionnement

Les airbags frontaux sont concus pour se déployer en cas de collision frontale modérée a
sévere. Lors d'une décélération soudaine du véhicule, les capteurs transmettent des
informations au module de commande, lequel commande le déploiement d'un ou des deux
airbags frontaux.

On entend par collision frontale une collision de face ou légérement de c6té entre deux
véhicules, ou la collision d'un véhicule avec un objet stationnaire, par exemple un mur en
béton.

m Comment fonctionnent les airbags frontaux

Alors que la ceinture de sécurité permet de
maintenir le torse, les airbags frontaux offrent une
protection complémentaire au niveau de la téte et
de la poitrine.

Les airbags frontaux se dégonflent immédiatement
pour ne pas entraver la visibilité du conducteur ou
sa capacité de manceuvrer le volant ou d'effectuer
d'autres commandes.

La durée totale de déploiement et dégonflement est d'une rapidité telle que la plupart des
occupants ne se rendent compte que les airbags se sont déployés qu'en les voyant devant eux.



PP Airbags P> Airbags avant (SRS)

W Cas ou les airbags ne doivent pas se déployer
Impacts frontaux mineurs : les airbags avant sont concus pour compléter les ceintures de
sécurité et contribuer a épargner des vies, et non pour éviter des égratignures ou méme des
fractures risquant de découler d'un impact frontal dont la gravité est inférieure a un seuil
modéré.
Impacts latéraux : les airbags frontaux offrent une protection en cas de décélération
soudaine entrainant la projection du conducteur ou du passager avant vers |'avant du véhicule.
Les airbags latéraux et les airbags latéraux rideaux sont spécialement concus pour limiter la
gravité des blessures encourues en cas d'impact latéral modéré a grave, susceptible de projeter
le conducteur ou le passager avant vers le coté du véhicule.
Impacts arriére : les appuie-tétes et les ceintures de sécurité assurent la meilleure protection
en cas d'impact arriere. Les airbags frontaux ne peuvent fournir aucune protection particuliére
et ne sont pas congus pour se déployer en cas de collision de ce type.
Retournements : les ceintures de sécurité et les airbags latéraux rideaux offrent la meilleure
protection possible lors d'un retournement. Les airbags frontaux ne pouvant fournir qu'une
protection négligeable, voire nulle, ils ne sont pas concus pour se déployer en cas de
retournement.
W Cas ou les airbags frontaux se déploient avec peu ou pas de dommage apparent
Comme le systéme d'airbags détecte les décélérations soudaines, un choc important au niveau
du chassis ou de la suspension du véhicule pourrait entrainer le déploiement d'un ou plusieurs
airbags. C'est le cas, par exemple, lors d'un choc contre un trottoir, sur le bord d'un trou ou
sur un quelconque objet fixe placé bas, entrainant la décélération soudaine du chassis du
véhicule. L'impact provenant de dessous le véhicule, le dommage peut ne pas étre
immédiatement apparent.
W Cas ou les airbags frontaux ne se déploient pas, bien que les dommages extérieurs
paraissent graves
Etant donné que certaines pieces de carrosserie déformables absorbent I'énergie d'impact, la
gravité des dommages apparents ne fait pas forcément état du bon fonctionnement des
airbags. En fait, certaines collisions peuvent entrainer des dommages graves sans toutefois que
les airbags se déploient, car ces derniers n'auraient pas été nécessaires ou n‘auraient offert
aucune protection particuliere méme s'ils s'étaient déployés.

suite page suivante

3}INPUOD 3P NI .

61



31INPU0d 3p 2114NJS .

62

P> Airbags P Airbags avant (SRS)

m Systeme de désactivation de I'airbag frontal passager

Si un dispositif de retenue pour enfant dos a la route doit impérativement étre installé sur le
siége passager avant, désactiver manuellement le systéme d'airbag avant c6té passager a I'aide

de la clé intégrée.

B Commutateur ON/OFF d'airbag ava

oN®®) oFF, st

i
1

£A

PASSENGER
AIRBAG

@ ON

@ Témoin ON/OFF de I'airbag frontal
passager

® Commutateur ON/OFF

© Etiquette d'avertissement du
systeme

nt c6té passager

Lorsque le commutateur ON/OFF de |'airbag frontal
passager est en position :

OFF : |'airbag frontal passager est désactivé.
L'airbag avant coté passager ne se déploie pas lors
d'une collision frontale qui provoque le déploiement
de l'airbag avant coté conducteur.

Le témoin de I'airbag frontal passager reste allumé
au titre de rappel.

ON : 'airbag frontal passager est activé. Le témoin
de l'airbag avant coté passager s'allume et reste
allumé pendant environ 65 secondes.

BSysteme de désactivation de I'airbag frontal passager

AATTENTION

Le systéme de |'airbag frontal passager doit étre
désactivé si I'on ne peut éviter d'installer un
dispositif de retenue pour enfant type dos a la
route sur le siége passager avant.

En cas de déploiement de I'airbag frontal
passager, celui-ci pourrait heurter le dispositif de
retenue pour enfant type dos a la route avec une
force suffisante pour provoquer des blessures
graves, voire mortelles, au bébé.

AATTENTION

Veiller a réactiver I'airbag frontal passager
lorsqu'aucun dispositif de retenue pour enfant
type dos a la route n'est installé sur le siege
passager avant.

Laisser I'airbag frontal passager désactivé
pourrait entrainer des blessures graves, voire
mortelles, lors d'une collision.




> Airbags P> Airbags avant (SRS)

B Pour désactiver I'airbag frontal passager
\ 1. Serrer le frein de stationnement et régler le mode

d'alimentation sur MOTEUR COUPE.

2. Ouvrir la porte passager avant.

3. Insérer la clé intégrée dans le commutateur ON/
OFF de I'airbag avant coté passager.
P> Le commutateur est situé sur le panneau latéral

de la planche de bord c6té passager.

4. Tourner la clé intégrée en position OFF, puis la

retirer du commutateur.

@ Commutateur ON/OFF de I'airbag
avant c6té passager

suite page suivante
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B Témoin de désactivation de I'airbag avant c6té passager
Si le systéme d'airbag avant coté passager est activé, le témoin s'éteint au bout de quelques
secondes lorsque vous réglez le mode d'alimentation sur MARCHE.

Lorsque I'airbag frontal passager est désactivé, le témoin reste allumé ou s'éteint
momentanément puis se rallume.

W Etiquette du systeme de désactivation d'airbag avant c6té passager
L'étiquette est située sur le panneau latéral du tableau de bord coté passager avant.

l—o
(Ea =)
OFF|® | @ ON
\Z | (e

(:) o, .4._

@ B¢ébé dans un dispositif de retenue pour enfant dos a la route : peut étre placé a I'avant si
cela est inévitable

@ Ne peut pas étre assis a I'avant

© L'airbag avant coté passager est : Activé

@ Désactivé

BIPour désactiver 'airbag frontal passager

REMARQUE

® Utiliser la clé intégrée du véhicule pour actionner le
commutateur ON/OFF de I'airbag avant coté passager. En
cas d'utilisation d'une clé différente, le commutateur
pourrait étre endommagé, ou le systeme d'airbag avant
coté passager pourrait ne pas fonctionner correctement.

® Ne pas fermer la porte ou appuyer trop fortement sur la clé
intégrée lorsqu'elle se trouve dans le commutateur ON/
OFF de |'airbag avant coté passager. Le commutateur ou la
clé pourrait étre endommagé.

Il est fortement déconseillé d'installer un dispositif de retenue
pour enfant dos a la route sur le siége passager avant.
Protection des bébés P. 78

Il reléve de la responsabilité du propriétaire du véhicule de
mettre le systéme d'airbag avant coté passager en position
désactivée (OFF) pour installer un dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur le siége passager avant.

Lorsqu'aucun dispositif de retenue pour enfant dos a la route
n'est installé sur le siege passager avant, réactiver le systeme
d'airbag.



> Airbags P> Airbags latéraux

Airbags latéraux

Les airbags latéraux sont prévus pour protéger le torse et le bassin du conducteur ou d'un
passager avant en cas d'impact latéral modéré a grave.

m Emplacements des logements

Les airbags latéraux sont logés dans le flanc extérieur
du dossier de siége conducteur ou passager avant.

Ils portent tous deux I'indication SIDE AIRBAG.

@ Emplacement de l'airbag latéral

suite page suivante

BJAirbags latéraux

Ne pas placer d'accessoires sur ou a proximité des airbags
latéraux. lls risquent d'entraver le bon fonctionnement des
airbags ou de blesser une personne en cas de déploiement.
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m Fonctionnement

Lorsque les capteurs détectent un impact latéral
modéré a sévere, le module de commande envoie
un signal pour déployer instantanément I'airbag
latéral du coté ou s'est produit I'impact.

@ Airbag latéral déployé

W Cas ou un airbag latéral se déploie avec peu ou pas de dommage apparent
Comme ce systéme d'airbag détecte les accélérations soudaines, un choc important sur le flanc
du véhicule peut entrainer le déploiement d'un airbag latéral. Il se peut que les dommages
apparents soient tres légers, voire inexistants. Toutefois, le choc détecté par les capteurs
d'impact latéraux était suffisamment grave pour que I'airbag se déploie.

W Cas ou un airbag latéral ne se déploie pas, bien que les dommages extérieurs
paraissent graves
Il arrive parfois qu'un airbag latéral ne se déploie pas lors d'un impact entrainant de graves
dommages apparents. C'est le cas, par exemple, lorsque le point d'impact se situe tout a
I'avant ou a l'arriere du véhicule, ou lorsque les piéces de carrosserie déformables du véhicule
ont absorbé en grande partie I'énergie du choc. Dans ces deux situations, I'airbag latéral
n'aurait pas été nécessaire ou n'aurait offert aucune protection particuliére méme s'il s'était
déployé.

BJAirbags latéraux

Ne pas couvrir ou remplacer les housses de dossiers de siéges
avant sans consulter un réparateur agréé.

Le fait de couvrir ou de remplacer incorrectement les housses
de dossiers de siéges pourrait empécher les airbags latéraux
de correctement se déployer lors d'une collision latérale.

Ne pas permettre au passager avant de se pencher sur le coté
avec la téte sur la trajectoire de déploiement de I'airbag
latéral. L'airbag latéral qui se déploie peut heurter avec force
|'occupant et le blesser sérieusement.



»» Airbags P> Airbags rideaux latéraux

Airbags rideaux latéraux

Les airbags latéraux rideaux sont prévus pour protéger la téte du conducteur et des passagers
en cas d'impact latéral modéré a sévere.

m Emplacements des logements

Les airbags rideaux latéraux sont situés dans le
pavillon au-dessus des vitres latérales, de chaque
coté du véhicule.

@ Emplacement de l'airbag latéral
rideau

suite page suivante

BJAirbags rideaux latéraux

Les airbags rideaux latéraux offrent une protection optimale
lorsque I'occupant porte convenablement sa ceinture de
sécurité et est assis bien droit et bien adossé sur le siege.

Ne pas attacher d'objets sur les vitres latérales ou les
montants de toit car ils pourraient géner le bon
fonctionnement des airbags rideaux latéraux.
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m Fonctionnement

L'airbag rideau latéral est concu pour se déployer en
cas d'impact latéral modéré a sévere.

@ Airbag rideau latéral déployé

W Cas ou les airbags rideaux latéraux se déploient lors d'une collision frontale
Un ou les deux airbags rideaux latéraux peuvent également se déployer en cas de collision
frontale en diagonale modérée a sévere.



»» Airbags P> Témoins des airbags

Témoins des airbags

En cas d'anomalie au niveau du systeme d'airbag, le témoin SRS s'allume et un message
s'affiche sur I'interface d'information du conducteur.

B Témoin du systéme de retenue supplémentaire (SRS)

7

E |]|

W Lorsque le mode d'alimentation est réglé
sur ON

Le témoin s'allume pendant quelques secondes,

puis s'éteint. Cela signifie que le systéme fonctionne

correctement.

Si le témoin s'allume a tout autre moment, ou ne
s'allume pas du tout, faire controler le véhicule par
un concessionnaire dés que possible. Si cela n'est
pas fait, il se peut que les airbags et les tendeurs de
ceinture de sécurité ne fonctionnent pas
correctement au moment requis.

suite page suivante

B3Témoin du systéme de retenue supplémentaire (SRS)

AATTENTION

Ne pas prendre en compte les avertissements du
témoin SRS peut entrainer des blessures graves,
voire mortelles, en cas de mauvais
fonctionnement des systémes d'airbags ou des
prétensionneurs.

En cas d'anomalie potentielle signalée par le
témoin SRS, faire au plus vite contréler le
véhicule par un réparateur agréé.

Retirer immédiatement le dispositif de retenue
pour enfant type dos a la route du siége passager
avant si le témoin SRS s'allume. Méme si I'airbag
frontal du passager a été désactivé, ne pas
ignorer le témoin des airbags.

Le systéme de retenue présente peut-étre un
défaut qui pourrait causer le déploiement de
I'airbag frontal passager et causer des blessures
ou la mort.

AATTENTION
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B Témoin de désactivation d'airbag avant c6té passager

B Lorsque le témoin de désactivation d'airbag
frontal passager s'allume

on@® oreh, e Le témoin est allumé lorsque I'airbag frontal

passager est désactivé.

Lorsqu'aucun dispositif de retenue pour enfant dos
a laroute n'est installé sur le siege passager avant, il
est nécessaire de réactiver manuellement le systeme
e d'airbag. Le témoin doit s'éteindre.




»» Airbags P> Entretien des airbags

Entretien des airbags

Il n'est pas nécessaire et vous n'avez pas besoin d'effectuer d'entretien ou de remplacer
personnellement des composants du systéme d'airbags. Toutefois, faire contréler le véhicule
par un réparateur agréé dans les cas suivants :

W Lorsque des airbags se sont déployés

En cas de déploiement d'un airbag, le module de commande et d'autres composants connexes
doivent étre remplacés. De méme, lorsqu'un prétensionneur automatique de ceinture de
sécurité a été activé, il doit étre remplacé.

W Lorsque le véhicule a subi un impact modéré a sévére

Méme si les airbags ne se sont pas déployés, faire controler ce qui suit par un réparateur
agréé : les approvisionneurs de ceinture de sécurité pour les siéges avant et les sieges arriere,
et chaque ceinture de sécurité bouclée au moment de I'accident.

BIEntretien des airbags

La dépose des composants des airbags du véhicule est
interdite.

En cas de dysfonctionnement, ou de coupure d'alimentation
ou apres le déclenchement de I'airbag/déclenchement du
prétensionneur de ceinture de sécurité, faire appel a du
personnel qualifié.

Il est déconseillé d'utiliser des composants récupérés du
systeme d'airbags, y compris I'airbag, les prétensionneurs, les
capteurs, et le module de commande.
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Systeme de soulévement automatique du capot

A propos du systeme de souléevement automatique

du capot

Le systeme de soulévement automatique du capot est congu pour réduire la gravité des
potentielles blessures a la téte en cas d'impact frontal avec un piéton.

M Le systéme s'active lorsque

Votre véhicule heurte un piéton ou un autre objet a une vitesse modérée ou supérieure.

m Fonctionnement du systéme

@ Capot

® Charniére

© Se reléve d'environ 100 mm

@ Composant du bloc d'alimentation

© Systémes de détection de collision
avec un piéton

Lorsque les systémes de détection de collision avec
un piéton détectent un impact, le systeme de
soulevement automatique du capot est activé et
I'arriere du capot se releve.

Le relevé du capot peut aider a réduire la gravité des
blessures a la téte.

Les blocs d'alimentation sont situés dans la partie
avant des charniéres du véhicule.

BJA propos du systéme de soulévement automatique du capot

AATTENTION

Une fois le systéme de soulévement automatique
du capot activé, les composants du bloc
d'alimentation peuvent devenir extrémement
chauds et engendrer des brilures. Ne pas
toucher les composants du bloc d'alimentation
tant qu'ils n'ont pas refroidi.

REMARQUE

Ne pas essayer d'ouvrir le capot aprés activation du systéme
de soulévement automatique du capot. Une fois le systéme
activé, s'assurer que le capot relevé ne géne pas la visibilité,
puis conduire lentement et prudemment.

Sile capot n'est pas complétement fermé, il risque de ne pas
fonctionner correctement. Vérifier que le capot est
complétement fermé avant de conduire.



PP Systéme de soulévement automatique du capotP A propos du systéme de soulévement automatique du capot

Les conditions suivantes peuvent également activer le systeme.

® Un impact grave au niveau du soubassement de votre véhicule.

® Une conduite a grande vitesse sur des ralentisseurs ou sur un gros nid de poule.
® |orsque des objets heurtent les systemes de détection de collision avec un piéton.

Le systeme peut ne pas s'activer si :

® \otre véhicule est heurté par |'arriere ou sur le coté.
® \/otre véhicule est renversé ou retourné.

® Un piéton est heurté au niveau d'un angle.

D'autres facteurs, tels que I'emplacement de I'impact, I'angle sous lequel il s'est produit ou la

vitesse du véhicule peuvent empécher I'activation du systéme de soulévement automatique du
capot.

suite page suivante

BJA propos du systéme de soulévement automatique du capot

Pour que le systeme de soulévement automatique du capot

fonctionne correctement :

® Toujours utiliser des pneus de méme taille que ceux
d'origine. Si les pneus sont d'une taille différente, le
systéme peut ne pas évaluer correctement la vitesse de
votre véhicule.

® Ne jamais exercer une force sur le bloc d'alimentation du
systeme. Il peut étre endommagé si le capot est claqué.

® Ne pas heurter les systémes de détection de collision avec
un piéton sur les pare-chocs avant.

L'étiquette du systéme de soulévement automatique du
capot se trouve sous le capot :
Emplacements des étiquettes P. 103

SYSTEM
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B Message d'avertissement concernant le soulevement
automatique du capot

B Lorsque le mode d'alimentation est réglé
sur ON

Un message d'avertissement du systéme apparait

sur I'interface d'information du conducteur s'il

existe un probléme potentiel avec le systéme de

soulévement automatique du capot.

e

Entretien du systéme de souléevement automatique
du capot

Il n'est pas nécessaire et il est déconseillé d'effectuer des entretiens ou de remplacer
personnellement des composants du systeme de soulévement automatique du capot.
Cependant, si le systeme de soulévement automatique du capot s'est déclenché, I'unité de
controle, ainsi que les autres piéces concernées, doivent étre remplacées par un
concessionnaire.

BIMessage d'avertissement concernant le soulévement
automatique du capot

AATTENTION

Ignorer le message concernant le soulévement
du capot peut entrainer un dysfonctionnement
de ce dernier. Ce dysfonctionnement peut
entrainer des blessures graves, voire mortelles, si
votre véhicule heurte un piéton.

Si le message concernant le soulévement du
capot s'affiche, faire vérifier votre véhicule par
un concessionnaire dés que possible.

BEntretien du systéme de soulévement automatique du capot

Si le pare-chocs avant est endommagg, faire vérifier le
véhicule par un concessionnaire, méme si le systeme de
soulévement automatique du capot ne s'est pas déclenché.



Sécurité des enfants

Protection des passagers enfants

Chaque année, de nombreux enfants sont blessés ou tués dans des accidents de voiture car ils
n'ont pas été attachés ou correctement retenus. Les accidents de voiture constituent la
premiére cause de mortalité chez les enfants jusqu'a 12 ans inclus.

Lorsque des bébés et des enfants sont transportés dans un véhicule, ils doivent étre
correctement retenus pour réduire le nombre de blessés ou de tués.

suite page suivante

BIProtection des passagers enfants

Pare-soleil passager avant

AATTENTION

NE JAMAIS installer de dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége protégé par un
AIRBAG ACTIF situé devant lui, sous peine de
provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE
MORTELLES a I'ENFANT.

AATTENTION

Les enfants qui ne sont pas maintenus ou qui le
sont incorrectement risquent d'étre grievement
ou mortellement blessés en cas d'accident.

Un enfant trop petit pour porter une ceinture de
sécurité doit étre correctement maintenu dans
un dispositif de retenue pour enfant homologué.
Un enfant de plus grande taille doit étre
correctement maintenu par une ceinture de
sécurité et, si nécessaire, placé dans un siége
rehausseur.
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Les enfants doivent étre convenablement retenus

sur un siége arriere du véhicule. lls sont mieux

protégés parce que :

® |e déploiement d'un airbag frontal ou latéral
pourrait blesser ou tuer un enfant assis sur le
siége passager avant.

® Un enfant assis sur le siége avant est davantage
susceptible de géner le conducteur en cas de
manceuvre d'urgence.

® |es statistiques indiquent que les enfants de tous
ages et de toutes tailles sont mieux protégés
lorsqu'ils sont maintenus sur un siége arriere.

BIProtection des passagers enfants

Dans de nombreux pays, la réglementation demande que tous
les enfants de moins de 12 ans et ceux d'une taille inférieure a
150 cm soient assis et correctement retenus a l'arriére.

Dans de nombreux pays, il est demandé d'utiliser un
dispositif de retenue pour enfant approprié et homologué
pour le transport d'un enfant sur n'importe quel siége
passager. Vérifier la réglementation locale en vigueur.

Les dispositifs de retenue pour enfant doivent étre conformes
au réglement ONU n° 44 ou n® 129, ou aux réglementations
des pays concernés.
Sélection d'un dispositif de retenue pour
enfant P. 81



P> Sécurité des enfants P> Protection des passagers enfants

Ne jamais tenir un enfant sur les genoux car il serait impossible de le protéger en cas de
collision.

Ne jamais faire passer une ceinture de sécurité sur soi-méme et un enfant. En cas d'accident,
la ceinture pourrait s'enfoncer profondément dans le corps de I'enfant et le blesser
grievement ou mortellement.

Ne jamais laisser deux enfants utiliser la méme ceinture de sécurité. lls risqueraient tous
deux d'étre trés grievement blessés en cas d'accident.

Tout enfant trop petit pour porter une ceinture de sécurité doit étre correctement attaché
par un dispositif de retenue pour enfant homologué, correctement fixé au véhicule par la
ceinture de sécurité ou par le systéme d'ancrage du dispositif.

Ne jamais permettre aux enfants de jouer avec les portes, les glaces ou les réglages de siege.

Ne pas laisser un enfant seul dans le véhicule sans surveillance, en particulier par temps
chaud. L'habitacle du véhicule peut rapidement atteindre des températures extrémes et
mettre sa vie en danger. Il pourrait en outre activer des commandes du véhicule et le mettre
en mouvement.

BIProtection des passagers enfants

ATTENTION : Utiliser le bouton de blocage des vitres
électriques pour empécher les enfants d'ouvrir les vitres.
Cette fonction empéche les enfants de jouer avec les vitres,
ce qui pourrait les exposer a des dangers ou distraire le
conducteur.
Ouverture/fermeture des vitres électriques
P. 194

ATTENTION : Toujours conserver la clé de contact sur soi
lorsque le véhicule est laissé seul ou avec des occupants a
bord.

Afin de vous rappeler le danger de |'airbag avant c6té

passager pour la sécurité des enfants, une étiquette

d'avertissement est apposée sur le pare-soleil passager

latéral.

Lire et respecter les instructions indiquées sur cette étiquette.
Etiquettes de sécurité P. 103
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Sécurité des bébés et des petits enfants

m Protection des bébés

Un nourrisson doit étre convenablement maintenu dans un dispositif de retenue pour enfant

inclinable dos a la route jusqu'a ce qu'il ait atteint la limite de poids ou de taille spécifiée par le

fabricant du dispositif de retenue pour enfant et soit agé d'au moins un an.

B Mise en place d'un dispositif de retenue
pour enfant dos a la route

Le dispositif de retenue pour enfant doit étre

positionné et fixé sur I'un des sieges arriere.

P Nous vous recommandons vivement
d'installer le dispositif de retenue pour enfant
directement derriere le siege passager avant,
d'avancer le siége passager avant autant que
nécessaire et de le laisser inoccupé.

P> S'assurer qu'il n'y a aucun contact entre le
dispositif de retenue pour enfant et le siege
situé devant lui.

Il est aussi possible de se procurer un dispositif
de retenue pour enfant dos a la route de plus
petite taille.

BIProtection des bébés

AATTENTION

Placer un dispositif de retenue pour enfant type
dos a la route sur le siege avant du véhicule fait
courir un risque de blessures graves ou mortelles
en cas de déploiement de |'airbag frontal
passager.

Toujours placer un dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége arriére, jamais
a l'avant.

Comme exigé par le réglement ONU n° 94 :

AATTENTION
A AIRBAG

@ h\)E Eg\

NE JAMAIS installer de dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége protégé par un
AIRBAG ACTIF situé devant lui, sous peine de
provoquer des BLESSURES GRAVES VOIRE
MORTELLES a I'ENFANT.
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Lorsqu'un dispositif de retenue pour enfant dos a la route est correctement installé, il peut
empécher le conducteur ou un passager avant de reculer son siege au maximum ou de

verrouiller son dossier de siége dans la position désirée.

suite page suivante

BIProtection des bébés

De nombreux experts recommandent |'utilisation d'un
dispositif de retenue pour enfant dos a la route jusqu'a I'age
de deux ans si la taille et le poids de I'enfant sont adaptés a
ce type de dispositif.

Ne jamais installer face a la route un dispositif de retenue
pour enfant congu pour étre installé dos a la route.

Toujours lire attentivement le mode d'emploi du dispositif de
retenue pour enfant avant sa mise en place.

S'il se déploie, I'airbag avant coté passager pourra heurter
avec une force considérable le dispositif de retenue pour
enfant dos a la route, ce qui peut le déloger et blesser
gravement |'enfant.

S'il est absolument inévitable d'installer un dispositif de
retenue pour enfant dos a la route sur le siége passager
avant, le systeme d'airbag avant c6té passager doit étre
désactivé manuellement.
Systéme de désactivation de I'airbag
frontal passager P. 62
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B Protection des petits enfants

Si un enfant est 4gé d'au moins un an et dépasse les limites de poids et de taille prescrites pour

un dispositif de retenue pour enfant dos a la route, I'enfant doit étre convenablement et

fermement maintenu dans un dispositif de retenue pour enfant face a la route jusqu'a ce qu'il

dépasse les limites de poids et de taille prescrites pour ce dernier.

B Mise en place d'un dispositif de retenue
pour enfant face a la route

Il est fortement recommandé de placer un dispositif

de retenue pour enfant face a la route sur I'un des

sieges arriere et non a I'avant.

Placer un dispositif de retenue pour enfant face a la route sur le siege avant peut s'avérer
dangereux. La place la plus stre pour un enfant est sur I'un des sieges arriére.

BIProtection des petits enfants

AATTENTION

Placer un dispositif de retenue pour enfant face
a la route sur le siege avant du véhicule fait
courir un risque de blessures graves ou mortelles
en cas de déploiement de l'airbag avant.

S'il n'y a pas d'autre choix que de placer un
dispositif de retenue pour enfant face a la route
sur le siége avant, reculer au maximum le siége
du véhicule et attacher convenablement
I'enfant.

Se tenir informé des réglementations portant sur I'utilisation
des dispositifs de retenue pour enfant dans votre zone de
conduite et respecter les consignes prescrites par le fabricant
du dispositif.
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m Sélection d'un dispositif de retenue pour enfant

Certains dispositifs de retenue enfant sont compatibles avec I'ancrage inférieur. Certains
présentent un connecteur rigide, d'autres un connecteur souple. lls sont tous les deux faciles a
utiliser. Certains dispositifs de retenue pour enfant existants ou d'occasion ne peuvent étre
installés qu'en utilisant la ceinture de sécurité. Quel que soit le type choisi, il faut respecter les
instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant du dispositif de retenue pour enfant, y
compris les dates de péremption recommandées, ainsi que les instructions du présent manuel.
Une installation correcte est primordiale pour maximiser la sécurité de I'enfant.

Le connecteur type souple peut ne pas étre disponible dans votre pays.

Pour les sieges et les véhicules qui ne sont pas équipés de points d'ancrage inférieurs, installer
un dispositif de retenue pour enfant a I'aide de la ceinture de sécurité et d'une sangle
d'ancrage supérieure afin de bénéficier d'un niveau de sécurité accru. En effet, tous les
dispositifs de retenue pour enfant doivent étre fixés avec une ceinture de sécurité lorsqu'ils
n'utilisent pas le systeme d'ancrage inférieur. En outre, il est possible que le fabricant du
dispositif de retenue pour enfant conseille d'utiliser une ceinture de sécurité pour fixer un
dispositif de retenue ISOFIX une fois qu'un enfant atteint un poids spécifié. Lire attentivement
les instructions d'installation correcte dans le mode d'emploi du dispositif de retenue pour
enfant.

B Considération importante lors de la sélection d'un dispositif de retenue pour
enfant

S'assurer que le dispositif de retenue pour enfant répond aux trois exigences suivantes :

® |e dispositif de retenue pour enfant doit étre d'un type et d'une taille adaptés a I'enfant.

® | e dispositif de retenue pour enfant doit étre adapté pour I'emplacement d'assise ou il sera
utilisé.

e Le dispositif de retenue pour enfant est conforme aux critéres de sécurité. Nous
recommandons 'utilisation d'un dispositif de retenue pour enfant conforme au réglement
ONU n° 44 ou n° 129, ou aux réglementations des pays concernés. Rechercher la marque
d'homologation sur le dispositif et la déclaration de conformité du fabricant sur le carton.

suite page suivante

BISélection d'un dispositif de retenue pour enfant

L'installation d'un dispositif de retenue pour enfant
compatible avec les ancrages inférieurs est simple.

Les dispositifs de retenue pour enfant compatibles avec les
ancrages inférieurs ont été développés pour simplifier la
procédure d'installation et réduire la possibilité de blessures
en cas d'installation incorrecte.
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B Normes régissant les dispositifs de retenue pour enfant

Quand un dispositif de retenue pour enfant (qu'il s'agisse d'un type i-Size/ISOFIX ou d'un
systeme équipé de ceinture de sécurité) est conforme au réglement ONU applicable, il porte
une étiquette d'homologation semblable a celle illustrée ci-contre. Avant d'acheter ou
d'utiliser un dispositif de retenue pour enfant quel qu'il soit, il faut vérifier I'étiquette
d'homologation et s'assurer que ce dispositif est a la fois compatible avec le véhicule et avec
I'enfant, et qu'il est conforme aux normes ONU.

BSélection d'un dispositif de retenue pour enfant

Exemple d'étiquette d'homologation conforme au réglement
ONU n° 44

1—9

UHEE

@ « Groupe de poids »

@ Numéro de réglementation
© Catégorie

@ Numéro d'homologation
© Code Pays

o6
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BISélection d'un dispositif de retenue pour enfant

Exemple d'étiquette d'homologation conforme au réglement
ONU n° 129

@ Catégorie

® Indications de taille et de poids
© Numéro d'homologation

@ Numéro de réglementation

© Code Pays

suite page suivante
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m Emplacements pour l'installation du dispositif de retenue pour
enfant

Airbag passager activé pour ! Airbag passager désactivé pour ” - — - - "
modele & conduite a gauche I modéle a conduite a gauche Adapté aux dispositifs de retenue universels installés avec les

= i ceintures de sécurité du véhicule.

Adapté aux dispositifs de retenue universels face a la route
installés avec les ceintures de sécurité du véhicule.

Adapté aux dispositifs de retenue pour enfant i-Size et
ISOFIX.

Adapté aux dispositifs de retenue face a la route
uniquement.

0*1*2*4 * - - — - — -
Ne jamais utiliser un dispositif de retenue pour enfant dos a

P.F —
@ @ 2 Position de siege équipée d'ancrages d'attache supérieure.
ay O ]

*3*5%6 3*5"6
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*1

*2
*3

*4

*5

*6

:Régler la glissiére de siege a la position la plus reculée.

Si le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec I'appuie-téte et ne peut pas étre installé de maniére stable, relever |'appuie-téte a la position
la plus haute. Si ce contact est inévitable méme aprés avoir relevé I'appuie-téte, le déposer. Merci de noter que |'appuie-téte déposé doit étre rangé
dans le compartiment a bagages pour éviter qu'il ne soit projeté en cas de freinage brusque ou de collision.

De plus, si le dispositif de retenue pour enfant est déposé, remettre I'appuie-téte sur le siege d'origine et veiller a ce qu'il soit verrouillé.

:Seul un dispositif de retenue pour enfant orienté vers I'avant peut étre installé quand I'airbag passager avant est activé.

:Si le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec I'appuie-téte et ne peut pas étre installé de maniére stable, relever |'appuie-téte a la position
la plus haute.

:Pour installer le type de dispositif universel avec ceinture, régler le dossier de siege a la position de blocage la plus en avant.

o Si le dispositif de retenue pour enfant sur le sieége arriére entre en contact avec le siége avant, régler le siege avant sur une position ot il n'y a pas de
contact.

:Pour installer le dispositif de retenue pour enfant ISOFIX de taille R2 ou plus petit, lorsque le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec le
siege du conducteur, régler le siege conducteur a la position la plus haute.

:Pour installer le dispositif de retenue pour enfant ISOFIX de taille R3, lorsque le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec le siege
conducteur, régler le siege conducteur a la position la plus haute et le dossier de siége vers I'avant en position de blocage, puis régler la glissiere de
siege sur le 11e cran a partir de la position avant maximale.

S'il entre en contact avec le siege du passager, régler le dossier de siége du passager vers I'avant en position de blocage et régler la glissiere de siége
sur le 10e cran a partir de la position avant maximale.

e Les dispositifs de retenue pour enfant avec patte de support peuvent étre installés dans les positions d'assise ol le modele i-Size ne peut pas étre
installé.

o S'il est impossible de fixer le dispositif de retenue pour enfant rehausseur de maniere stable, régler le dossier de siége de sorte qu'il soit paralléle a
I'arriere tout en le maintenant a I'avant de I'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité.

suite page suivante
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Airbag passager activé pour
modeéle a conduite a droite

Airbag passager désactivé pour
modéle a conduite a droite

Adapté aux dispositifs de retenue universels installés avec les
ceintures de sécurité du véhicule.

Adapté aux dispositifs de retenue universels face a la route
installés avec les ceintures de sécurité du véhicule.

Adapté aux dispositifs de retenue pour enfant i-Size et
ISOFIX.

Adapté aux dispositifs de retenue face a la route
uniquement.

Ne jamais utiliser un dispositif de retenue pour enfant dos a
la route.

Position de siege équipée d'ancrages d'attache supérieure.
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*1

*2
*3

*4

*5

*6

:Régler la glissiére de siege a la position la plus reculée.

Si le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec I'appuie-téte et ne peut pas étre installé de maniére stable, relever |'appuie-téte a la position
la plus haute. Si ce contact est inévitable méme aprés avoir relevé I'appuie-téte, le déposer. Merci de noter que |'appuie-téte déposé doit étre rangé
dans le compartiment a bagages pour éviter qu'il ne soit projeté en cas de freinage brusque ou de collision.

De plus, si le dispositif de retenue pour enfant est déposé, remettre I'appuie-téte sur le siege d'origine et veiller a ce qu'il soit verrouillé.

:Seul un dispositif de retenue pour enfant orienté vers I'avant peut étre installé quand I'airbag passager avant est activé.

:Si le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec I'appuie-téte et ne peut pas étre installé de maniére stable, relever |'appuie-téte a la position
la plus haute.

:Pour installer le type de dispositif universel avec ceinture, régler le dossier de siege a la position de blocage la plus en avant.

o Si le dispositif de retenue pour enfant sur le sieége arriére entre en contact avec le siége avant, régler le siege avant sur une position ot il n'y a pas de
contact.

:Pour installer le dispositif de retenue pour enfant ISOFIX de taille R2 ou plus petit, lorsque le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec le
siege du conducteur, régler le siege conducteur a la position la plus haute.

:Pour installer le dispositif de retenue pour enfant ISOFIX de taille R3, lorsque le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec le siege
conducteur, régler le siege conducteur a la position la plus haute et le dossier de siége vers I'avant en position de blocage, puis régler la glissiere de
siege sur le 11e cran a partir de la position avant maximale.

S'il entre en contact avec le siege du passager, régler le dossier de siége du passager vers I'avant en position de blocage et régler la glissiere de siége
sur le 10e cran a partir de la position avant maximale.

e Les dispositifs de retenue pour enfant avec patte de support peuvent étre installés dans les positions d'assise ol le modele i-Size ne peut pas étre
installé.

o S'il est impossible de fixer le dispositif de retenue pour enfant rehausseur de maniere stable, régler le dossier de siége de sorte qu'il soit paralléle a
I'arriere tout en le maintenant a I'avant de I'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité.

suite page suivante
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Tous les modeles

Informations détaillées pour l'installation DRE

enfant

BIEmplacements pour I'installation du dispositif de retenue pour

Position d'assise

2]

| ©

Passager avant !

2e rangée 3

L Groupes de taille
Numéro de position de pPoids Position du
siege commutateur ON/OFF .
Stature . Gauche Droite
d'airbag passager avant
ON *2 OFF
Groupe 0 | Jusqu'a 10kg N
- - ) -
Posﬂlon;ie Sle-?-‘: adaptée Groupe 0+ | Jusqua 13kg
aux dispositits avec 12 o e | 918 kg Oui ** oui Oui
ceinture universels ” U~
(Guiten) Groupe |l 15-25 kg ui
Groupe Ill | 22-36 kg
osition d? siege I-Size <150 cm Non Non Oui Oui
(oui/non)
Position de siege adaptée .
Se reporter a la liste de
au DRE d'origine 2 o : Oui Oui Oui Oui
2 DRE d'origine
recommandé
Position de siége adaptée
pour une fixation latérale — Non Non Non Non
(L1/L2)
Fixati al Groupe O | Jusqu'a 10 k
|xat|o,n dos a la route P! q : g9 R2X. R25 | R2X. R2 5
adaptée la plus grande | Groupe O+ | Jusqu'a 13kg Non Non R3 *6 R3 6
possible (RT/R2X/R2/R3) | Groupe | 9-18 kg
Fixation face a la route
adaptée la plus grande Groupe | 9-18 kg Non Non F3 F3
possible (F2X/F2/F3)
Fixation avec rehausseur
adaptée la plus grande <150 cm B3 B3 B3 B3
possible (B2/B3)

Lors de I'achat d'un dispositif de retenue pour enfant, il faut
vérifier la classe de taille ISOFIX ou la fixation pour s'assurer

que le siege est compatible avec votre véhicule.

Fixation s
(CRF) Description
ISO/L1 |Siége enfant latéral gauche (nacelle)
ISO/L2 |Siege enfant latéral droit (nacelle)
ISO/R1 |Siége enfant dos a la route
ISO/R2X D|§p05[t|f de retenue pour enfant
taille réduite dos a la route
ISO/R2 D|§poslt|f de reteque pour enfant
taille réduite dos a la route
ISO/R3 Dispositif de reter?ue pour enfant
grande taille dos a la route
ISO/F2X Dispositif lde retenue pour enfant
hauteur réduite face a la route
Dispositif de retenue pour enfant
ISO/F2 PN i
hauteur réduite face a la route
Dispositif de retenue pour enfant
ISO/F3 :
grande hauteur face a la route
1SO/B2 Siege rehaugseuj orienté vers I'avant
de largeur réduite
ISO/B3 Siege rehausseur orienté vers I'avant
pleine largeur
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*1

*2
*3

*4

*5

*6

*7

:Régler la glissiere du siege sur sa position arriere maximale. Si le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec I'appuie-téte et ne peut pas

étre installé de maniére stable, relever I'appuie-téte a la position la plus haute. Si ce contact est inévitable méme apres I'avoir relevé, enlever I'appuie-
téte. Merci de noter que |'appuie-téte déposé doit &tre rangé dans le compartiment a bagages pour éviter qu'il ne soit projeté en cas de freinage
brusque ou de collision.

De plus, si le dispositif de retenue pour enfant est déposé, remettre I'appuie-téte sur le siege d'origine et veiller a ce qu'il soit verrouillé.

:Seul un dispositif de retenue pour enfant orienté vers I'avant peut étre installé quand I'airbag passager avant est activé.
:Si le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec I'appuie-téte et ne peut pas étre installé de maniére stable, relever |'appuie-téte a la position

la plus haute.

:Pour installer le type de dispositif universel avec ceinture, régler le dossier de siege a la position de blocage la plus en avant.

o Si le dispositif de retenue pour enfant sur le siege arriére entre en contact avec le siége avant, régler le siege avant sur une position ot il n'y a pas de
contact.

:Pour installer le dispositif de retenue pour enfant ISOFIX de taille R2 ou plus petit, lorsque le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec le

siege du conducteur, régler le siege conducteur a la position la plus haute.

:Pour installer le dispositif de retenue pour enfant ISOFIX de taille R3, lorsque le dispositif de retenue pour enfant entre en contact avec le siege

conducteur, régler le siége conducteur a la position la plus haute et le dossier de siege vers I'avant en position de blocage et régler la glissiere de siége
sur le 11e cran a partir de la position avant maximale.

En cas de contact avec le siege passager, régler le dossier de siege du passager vers I'avant en position de blocage. Et régler la glissiére de siége sur le
10e cran a partir de la position avant maximale.

:Le dispositif de retenue pour enfant (DRE) est conforme aux recommandations Honda a la date de publication.

Il est conseillé de s'adresser a un concessionnaire agréé pour obtenir des informations détaillées et a jour sur nos DRE recommandés.
D'autres DRE peuvent également étre adaptés. Pour connaitre la liste des véhicules recommandés, consulter les fabricants de DRE.

e Les dispositifs de retenue pour enfant a patte de support peuvent étre installés dans des positions d'assise ot le modele i-Size ne peut pas étre installé.

o S'il est impossible de fixer le dispositif de retenue pour enfant rehausseur de maniere stable, régler le dossier de siége de sorte qu'il soit paralléle a
I'arriere tout en le maintenant a I'avant de I'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité.

suite page suivante
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m Liste de DRE d'origine en Europe

R44

Groupe de poids

Dispositif de retenue pour
enfant

Catégorie

Groupe 0
jusqu'a 10 kg

Groupe 0+
jusqu'a 13 kg

Groupe |
de 9 a 18 kg

Groupe I, 1l
de 15 a 36 kg

Honda KIDFIX XP

Universelle
Semi-universelle

R129

Champ d'application

Dispositif de retenue pour
enfant

Catégorie

40a 83 cm
jusqu'a 13 kg
(Naissance a 15 mois)

Honda baby Safe

Module de porte-bébé

Honda baby Safe ISOFIX

Base pour i-Size

76 a 105 cm
de 8 a 22 kg

(15 mois a 4 ans).

Honda ISOFIX

ISOFIX universel i-Size
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B Installation d'un dispositif de retenue pour enfant compatible avec les
ancrages inférieurs

Il est possible d'accrocher un systéme de retenue pour enfant compatible avec un ancrage
inférieur a I'un ou I'autre des siéges arriére. Un dispositif de retenue pour enfant peut étre fixé
aux points d'ancrage inférieurs par des connecteurs rigides ou souples (voir illustrations).
1. Localiser les reperes d'ancrage apposés a la base
de |'assise du siége.
2. Extraire les caches des ancrages sous les repéres
pour découvrir les ancrages inférieurs.
P Voir l'illustration.

@ Repeéres
® Caches

suite page suivante

Binstallation d'un dispositif de retenue pour enfant compatible
avec les ancrages inférieurs

AATTENTION

Ne jamais fixer deux dispositifs de retenue pour
enfant au méme ancrage. En cas de collision, un
ancrage peut ne pas étre suffisamment solide
pour maintenir deux dispositifs de retenue pour
enfant et peut se rompre, entrainant des
blessures graves ou la mort.

Certains dispositifs de retenue pour enfant sont dotés de
coupelles de guidage en option qui évitent tout
endommagement potentiel du garnissage du siége. Suivre
les instructions du fabricant lors de I'utilisation des coupelles
de guidage et les accrocher aux points d'ancrage inférieurs
comme indiqué sur la figure.

@ Ancrages inférieurs
@ Coupelle de guidage
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@ Ancrages inférieurs
® Type rigide

@ Ancrages inférieurs
@ Type souple

3. Placer le dispositif de retenue pour enfant sur le
siége du véhicule et le fixer aux points d'ancrage
inférieurs conformément aux instructions
fournies avec le dispositif.

P> Lors de l'installation du dispositif de retenue
pour enfant, vérifier que les points d'ancrage
inférieurs ne sont pas obstrués par la ceinture
de sécurité ou d'autres objets.

P> Lorsque le dispositif de retenue pour enfant
entre en contact avec I'appuie-téte, le relever
a sa position la plus haute.

P> Lorsque le systéme de retenue pour enfants
n'est pas placé fermement, régler la position
du siege avant.

Binstallation d'un dispositif de retenue pour enfant compatible
avec les ancrages inférieurs

Pour la sécurité de I'enfant, lors de I'utilisation d'un dispositif
de retenue pour enfant fixé au systéme d'ancrage inférieur,
vérifier que le dispositif est fixé correctement au véhicule. Un
dispositif de retenue pour enfant qui n'est pas correctement
fixé ne pourrait pas correctement protéger un enfant lors
d'une collision et pourrait blesser I'enfant ou d'autres
occupants du véhicule.

Le connecteur type souple peut ne pas étre disponible dans
votre pays.
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@ Symbole d'ancrage pour sangle
supérieure

suite page suivante

Minstallation d'un dispositif de retenue pour enfant compatible
avec les ancrages inférieurs

ATTENTION : Lors de la fixation d'un dispositif de retenue
pour enfant, ne jamais utiliser de crochet qui ne contient pas
de symbole d'ancrage pour sangle supérieure.
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4. Si'appuie-téte n'est pas a sa position la plus
haute, le relever a sa position la plus haute.
P> Rétracter le cache du compartiment a

bagages.
Cache du compartiment a bagages
P. 242

5. Faire passer la sangle d'ancrage entre les tiges de
I'appuie-téte et engager son crochet sur
I'ancrage.
P> S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.

@ Crochet de sangle d'ancrage
@ Ancrage



PP Sécurité des enfantsP>Sécurité des bébés et des petits enfants

Autre type d'attache supérieure [N Autre type d'attache supérieure
e b

5. Faire passer la sangle d'ancrage par I'extérieur
des tiges de I'appuie-téte et engager son crochet
de sangle d'ancrage sur I'ancrage.

P> S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.

6. Serrer la sangle d'arrimage comme indiqué dans
les consignes du fabricant du dispositif de
retenue pour enfant.

7. S'assurer que le dispositif de retenue pour enfant

@ Crochet de sangle d'ancrage est fermemen't maintenu en le faisant bgsculerl

@ Ancrage d'avant en arriere et d'un coté al'autre ; il ne doit

présenter que peu de jeu.

Dispositif de retenue pour enfant a patte de support

6. Agrandir la patte de support jusqu'a ce qu'elle
touche le sol, comme indiqué par le fabricant du
dispositif de retenue pour enfant.

P> Confirmer que la section du plancher sur
laquelle repose la patte de support est de
niveau. Si la section n'est pas de niveau, la

‘ patte de support ne peut fournir le support
—0 approprié.

P> S'assurer qu'il n'y a aucun contact entre le
dispositif de retenue pour enfant et le siege
situé devant lui.

@ Patte de support

suite page suivante

3}INPUOD 3P NI .

95



31INPU0d 3p 2114NJS .

96

P> Sécurité des enfants P> Sécurité des bébés et des petits enfants

Binstallation d'un systeme de retenue pour enfant avec une

m Installation d'un systéme de retenue pour enfant avec une ceinture de
ceinture de sécurité ventrale/thoracique

sécurité ventrale/thoracique

Un dispositif de retenue pour enfant qui n'est pas

uUn dlsposmf de retgnue pour em‘la\nt peq‘E étre msltalle avec une ceinture ,de se;urlte sous-l‘ RS TR T [P 5 SR T [ e L
abdominale/thoracique sur tout siége arriére ou, si cela est absolument nécessaire, sur le siége enfant lors d'une collision et pourrait blesser I'enfant ou
passager avant. d'autres occupants du véhicule.

1. Placer le dispositif de retenue pour enfant sur le
siege du véhicule.

P> Lorsque le systeme de retenue pour enfants
n'est pas placé fermement, régler la position
du siége avant.

P> Lorsque le dispositif de retenue pour enfant
n'est pas placé fermement, relever |'appuie-
téte a sa position la plus haute.

2. Faire passer la ceinture de sécurité dans le
dispositif de retenue pour enfant
conformément aux instructions du fabricant et
engager la languette de verrouillage dans la
boucle.

P> Engager la languette a fond jusqu'a ce
qu'elle soit verrouillée.
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© Languette

. Abaisser la languette. Faire passer la sangle

thoracique de la ceinture dans la fente sur le
coté de 'appuie-téte.

. Saisir la sangle thoracique prés de la boucle et la

tirer pour éliminer tout le mou de la sangle.

P> Simultanément, appuyer sur le dispositif de
retenue pour enfant pour I'enfoncer dans le
coussin du siege.

. Positionner correctement la ceinture et

remonter la languette. S'assurer que la sangle

n'est pas vrillée.

P> Lorsque la languette est remontée, tirer sur
la partie supérieure de la sangle pour en
éliminer le mou.

. S'assurer que le dispositif de retenue pour

enfant est fermement maintenu en le faisant
basculer d'avant en arriére et d'un coté a
I'autre ; il ne doit présenter que peu de jeu.

. Vérifier que toute ceinture de sécurité inutilisée

a portée de main d'un enfant est bouclée.

suite page suivante
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B Protection accrue grace a une sangle supérieure

@ Points d'ancrage pour sangle
d'arrimage

Un point d'ancrage est prévu derriére chaque place
assise arriere. Si le dispositif de retenue pour enfant
est livré avec une attache mais peut étre installé
avec une ceinture de sécurité, |'attache peut étre
également utilisée pour plus de sécurité.

1. Localiser le point d'ancrage approprié.
P> Rétracter le cache du compartiment a
bagages.
Cache du compartiment a bagages
P. 242

B3Protection accrue grace a une sangle supérieure

ATTENTION : Les points d'ancrage des dispositifs de retenue
pour enfant sont congus pour supporter les charges
imposées par des dispositifs de retenue pour enfant
correctement fixés. En aucun cas ils ne doivent étre utilisés
pour fixer des ceintures de sécurité ou harnais pour adultes,
ou pour attacher d'autres objets ou équipements au
véhicule.

Toujours utiliser une attache sur les dispositifs de retenue
pour enfant face a la route lorsqu'ils sont fixés avec la
ceinture de sécurité ou les ancrages inférieurs.
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Type d'attache supérieure droite
Y= = =
ot

@ Crochet de sangle d'ancrage
® Ancrage

Autre type d'attache supérieure

@ Crochet de sangle d'ancrage
® Ancrage

Type d'attache supérieure droite

2. Relever |'appuie-téte au maximum, puis passer la
sangle d'attache entre les tiges de I'appuie-téte
et engager son crochet sur I'ancrage.

P> S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.

Autre type d'attache supérieure

2. Relever |'appuie-téte au maximum, puis passer la
sangle d'ancrage par I'extérieur des tiges de
|'appuie-téte et engager son crochet de sangle
d'ancrage sur I'ancrage.

P> S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.

3. Fixer le crochet de sangle d'ancrage au point
d'ancrage.

4. Serrer la sangle d'arrimage comme indiqué dans
les consignes du fabricant du dispositif de
retenue pour enfant.
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Sécurité des enfants de grande taille

B Protection des enfants de grande taille

Les pages suivantes expliquent comment vérifier le bon ajustement de la ceinture de sécurité,
indiquent le type de siége rehausseur a utiliser lorsqu'un tel siege est nécessaire et donnent les
précautions importantes a observer si un enfant doit s'asseoir a |'avant.

m Vérification du bon ajustement de la ceinture de sécurité

Lorsqu'un enfant est trop grand pour un systéme de retenue pour enfant, le maintenir sur un

siége arriére au moyen d'une ceinture de sécurité ventrale/thoracique. Demander a I'enfant de

s'asseoir bien droit et bien calé au fond de son siége, puis se poser les questions suivantes.

M Liste de contréle

® Les genoux de I'enfant sont-ils pliés
confortablement sur le bord du siege ?

® |asangle thoracique de la ceinture passe-t-elle
entre le cou et le bras de I'enfant ?

® Lasangle sous-abdominale de la ceinture est-elle
le plus bas possible et touche-t-elle bien les
cuisses de I'enfant ?

® |'enfant pourra-t-il rester assis de cette maniére
pendant tout le trajet ?

Si la réponse a chacune de ces questions est oui, I'enfant est prét a porter convenablement la

ceinture de sécurité ventrale/thoracique. En cas de réponse négative a I'une des questions,

I'enfant a besoin d'un siége rehausseur jusqu'a ce qu'il puisse porter la ceinture de sécurité

sans siége rehausseur.

BSécurité des enfants de grande taille

AATTENTION

Un enfant de 12 ans ou moins assis a I'avant du
véhicule pourrait subir des blessures graves, voire
mortelles, en cas de déploiement de I'airbag
avant c6té passager.

Si un enfant de grande taille doit étre assis a
I'avant, reculer le siége passager au maximum,
faire asseoir I'enfant correctement et boucler sa
ceinture de sécurité. Utiliser un siége rehausseur
si nécessaire.
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m Sieges rehausseurs

Si I'utilisation d'une ceinture de sécurité ventrale/
thoracique ne convient pas, placer I'enfant dans un
siége rehausseur sur le siége arriére. Pour la sécurité
de I'enfant, s'assurer que I'enfant satisfait a
I'ensemble des conditions du fabricant du siege
rehausseur.

Un dossier est disponible pour certains sieges
rehausseurs. Installer le dossier sur le siége
rehausseur et le régler par rapport au siege du
véhicule conformément aux instructions du
fabricant. S'assurer que la ceinture est correctement
passée dans le guide au niveau de I'épaule du
dossier et qu'elle ne touche pas ou ne passe pas sur
le cou de I'enfant.

suite page suivante

BSieges rehausseurs

Lors de I'installation d'un siege rehausseur, lire attentivement
les instructions qui I'accompagnent et mettre en place le
siege comme requis.

Les siéges rehausseurs peuvent étre a haut dossier ou a bas
dossier. Choisir un siége rehausseur permettant a I'enfant le
port convenable de la ceinture de sécurité.

Nous recommandons I'utilisation d'un siége rehausseur avec
dossier pour faciliter I'ajustement de la sangle thoracique.
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B Protection des enfants de grande taille - Contrdles finaux

Le véhicule posséde des sieges arriére sur lesquels les enfants peuvent étre correctement

retenus. En cas de transport de plusieurs enfants, si un enfant doit étre assis a I'avant du

véhicule :

® Lire attentivement le présent manuel et s'assurer de bien comprendre I'ensemble des
consignes et informations de sécurité.

® Reculer le siege avant au maximum.

® Demander a I'enfant de s'asseoir bien droit et bien calé au fond de son siege.

® S'assurer que la ceinture de sécurité est correctement positionnée de sorte que I'enfant soit
convenablement attaché.

B Surveillance des passagers enfants

Il est fortement recommandé de toujours garder un ceil sur les passagers enfants. Méme avec
les enfants plus agés et plus responsables, il convient de leur rappeler d'attacher leur ceinture
de sécurité et de se tenir convenablement.



Etiquettes de sécurité

Emplacements des étiquettes

Ces étiquettes se trouvent aux emplacements indiqués. Elles mettent en garde contre les dangers
potentiels susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles. Lire attentivement ces étiquettes.

Si une étiquette se détache ou devient difficile a lire, demander une rechange au réparateur agréé.

@ Protection des passagers enfants (type a conduite & gauche) BIP. 75

@ Protection des passagers enfants (type a conduite & droite) BIP. 75

© Appuie-téte arriere Bp. 233

@ Systéme de désactivation d'airbag avant coté passager (modele a conduite a droite) BIP. 64

© Batterie 12 volts EIP. 619

@ Réservoir de réserve de liquide de refroidissement de I'unité de commande du groupe
motopropulseur B P. 595

@ Climatiseur BIP. 621

@ Soulévement automatique du capot EIP. 73

© Réservoir de réserve de liquide de refroidissement du bloc d'alimentation intelligent BIP. 595

@ Systéme de désactivation d'airbag avant coté passager (modele & conduite & gauche) BIP. 64

@ Etiquette d'informations de charge* EIP. 566, 571

* Non disponible sur tous les modéles
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Tableau de bord

Les touches, témoins et jauges du tableau de bord sont décrits dans ce chapitre. “

ah

Témoins..

Messages d'avertissement et
d'information de I'interface
d'information du conducteur

Jauges et affichages

Interface d'information du
conducteur




Témoins

e N N [
Témoin de frein de
. stationnement et de >P. 108 3 .. Témoin du systéme de ., Témoin du systéme de SP. 116
(®) systéme de freinage I:v.i ' transmission >F.113 (@) freinage antiblocage (ABS) :
(rouge)
- MY Témoin du sélecteur de @ ., Témoinde systeme de
- Témoin de frein de M décélération >P. 114 ~ ' retenue supplémentaire P 116
o . Stationnement et de >P. 110
= systéme de freinage
o (orange) |~ . [ndicateur du systéme 5P 111 ON Témoins ON/OFF de
g_ <22 d'alimentation : or 1 l'airbag avant coté >P. 116
) FFA% passager
o ) R
o Indicateur de systeme de L
el BRE) ++ maintien du frein >P. 109 &P  Témoin Prét >P. 112 Témoin du systéme de
automatique @! <1 direction assistée >P. 117

électrique (EPS)

Témoin de mode SPORT >P. 114
Témoin de maintien du Témoin du systéme
@] frein automati >P.109 AMoi ' i
que Témoin de mode 1\ ., davertissement de perte
NORMAL >P.114 (...)‘ ! de pression/de basse >P.118
pression des pneus
.. Témoin du systeme de Témoin de rappel de
" charge de la batterie 12v 2P 112 A Ceinture de sécurité >P.115 @ Témoin de message 3P 119
systeme
; i Témoin de charge basse Témoins de clignotants et
D :gsilgfgeeu\rligssfegsltlon A e m (orange) P15 > de feux de détresse >P. 119
AN AN

*1 : Lors du réglage du mode d'alimentation sur MARCHE, ces indicateurs s'allument pour indiquer que les contréles du systéme sont en cours. lIs s'éteignent quelques
secondes plus tard, ou une fois que le systéme d’alimentation est activé. Si un témoin ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, il y a peut-étre un dysfonctionnement dans le
systéme correspondant. Pour résoudre le probléme, suivre les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
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»pTémoins P

pJoq ap neajqel .

s aVa s
. N Témoin du systéme
= Témoin de feux de route  >P. 120 = Tlemc_Jm OFF du systéme d'assistance au maintien
=l d'assistance a la stabilité SP. 117 X h : >
gﬁ: du véhicule (VSA) dans la voie de circulation P.123
". \“ . (LKAS) (orange)
=00 Témoin de feux allumés >P. 120 Témoin d'assistance de @ Témoin du systéme
1wl i - d'assistance au maintien >P. 123
|§ détection du changement >P. 124 dans la voie de circulation
Y| de voie LKAS) (vert
Témoin de feux >P. 120 ( ) (vert)
i() antibrouillard avant : Témoin du limiteur de
LIM vitesse réglable (blanc/vert) >P.122 Témoin d'assistance de 3p. 125
O$ Témoin de feu 5P 120 sécurité (ambre) :
antibrouillard arriére ) Témoin du limiteur de vitesse Témoin d'assistance de
? intelligent (blanc/vert) P 122 sécurité (vert/gris) >P.128
= Temoin de feux de route  3p 119 Témoin du régulateur de
= automatiques = vitesse adaptatif (ACC) 3P. 123 Témoin de capteur de SP. 124
— avec maintien de distance : . stationnement (ambre) :
o de sécurité a basse vitesse PU}A ! Témoin du capteur de SP 124
Tem‘om d ala'rme_ d'u >P.121 stationnement (vert) .
systeme de sécurité Témoin du régulateur de vitesse
o Témoin du systéme adaptatif (ACC) avec témoin de
d'immobilisation >P. 121 maintien de distance de sécurit¢  >P. 122 "‘ Témoin de la pédale >3P. 124
— a basse vitesse (ambre) \ unique ’
% “ Témoin du régulateur de
Témoin du systeme vitesse adaptatif (ACC) Témoi N
ﬁ 0 . o P émoin du systéme de
“1 d'assistance a la stabilité >P. 117 avec témoin de maintien >P. 123 - R . . . >P. 129
B33 du véhicule (VSA) de distance de sécurité a [ ! rétroviseur-caméra latéral
basse vitesse (blanc/vert)
J J J

*1 : Lors du réglage du mode d'alimentation sur MARCHE, ces indicateurs s'allument pour indiquer que les controles du systéme sont en cours. lIs s'éteignent quelques
secondes plus tard, ou une fois que le systeme d’alimentation est activé. Si un témoin ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, il y a peut-étre un dysfonctionnement dans le
systeme correspondant. Pour résoudre le probléme, suivre les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
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Témoin

(©)

(rouge)

Nom

Témoin de frein de
stationnement et
de systeme de
freinage (rouge)

Allumé/Clignotant

S'allume lorsque le frein de
stationnement est serré et s'éteint
lorsqu'il est desserré.

S'allume lorsque le niveau de liquide de
frein est faible.

S'allume en cas d'anomalie au niveau
du systéme de freinage.

Le signal sonore retentit et le témoin
s'allume en cas de conduite avec le
frein de stationnement pas
completement desserré.

Explication

e S'allume au cours de la conduite -
S'assurer que le frein de stationnement est
desserré. Vérifier le niveau du liquide de
frein.

Que faire lorsque le témoin s'allume en
cours de conduite ? P. 656

® S'allume avec le témoin de frein de
stationnement et de systéme de
freinage (orange) - S'arréter dans un
endroit sGr. Contacter un concessionnaire
pour effectuer la réparation. La pédale de
frein devient plus difficile a actionner.
Enfoncer la pédale plus loin que ce que vous
faites normalement.

Si le témoin du systeme de
freinage (rouge) s'allume ou
clignote en méme temps que le
témoin du systeme de freinage
(orange) s'allume P. 658

® S'allume avec le témoin ABS - Faire
contréler le véhicule par un
concessionnaire.

Si le témoin du systeme de
freinage (rouge) s'allume ou
clignote P. 656

Message




PP Témoins P>

Témoin

©)

(rouge)

Nom

Témoin de frein de
stationnement et
de systéme de
freinage (rouge)

Indicateur de
systeme de
maintien du frein
automatique

Témoin de
maintien du frein
automatique

Allumé/Clignotant

S'allume pendant 30 secondes lorsque
le frein de stationnement électrique est
serré et que le mode d'alimentation est
en position ACCESSOIRES ou MOTEUR
COUPE, puis s'éteint.

® Reste allumé pendant environ

30 secondes lorsque le mode
d'alimentation est en position MOTEUR
COUPE et que le frein de stationnement
électrigue est actionné, puis s'éteint.

S'allume lorsque le systéme de maintien
du frein automatique est activé.

S'allume lorsque le maintien du frein
automatique est activé.

Explication Message

® Clignote, et le témoin de frein de
stationnement et de systéeme de
freinage (orange) s'allume en méme
temps - Le systeme de frein de
stationnement électrique présente une
anomalie. Le frein de stationnement n'est
peut-étre pas serré.
Eviter d'utiliser le frein de stationnement et
faire immédiatement contréler le véhicule
par un concessionnaire.

Si le témoin du systéeme de
freinage (rouge) s'allume ou
clignote en méme temps que le
témoin du systeme de freinage
(orange) s'allume P. 658

Blocage de frein automatique
P. 504

Blocage de frein automatique
P. 504
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Témoin Nom Allumé/Clignotant

e S'allume en cas de probléeme avec un
systeme associé au freinage autre que
le systéme de freinage traditionnel.

e S'allume s'il existe un probleme de
contréle coopératif avec le freinage a
récupération, le systéme de freinage a
servofrein électrique, le controle a
pédale unique et le pilote de
stationnement Honda".

Témoin de frein de
(@) stationnement et
de systéeme de
freinage (orange)

(orange)

* Non disponible sur tous les modéles

Explication

S'allume au cours de la conduite - Eviter
les vitesses élevées et les freinages
brusques. Emmener immédiatement le
véhicule chez un concessionnaire.

Message




PP Témoins P>

Témoin

(©)

(orange)

Nom

Témoin de frein de
stationnement et
de systeme de
freinage (orange)

Indicateur du
systeme
d'alimentation

Allumé/Clignotant

e S'allume en cas d'anomalie au niveau e
du systeme de frein de stationnement
électrique ou du systéeme de blocage de
frein automatique.

e S'allume en cas de probleme avec le U
systéme électrique du véhicule ou le
systéme de branchement de charge.

Explication

Message

Demeure constamment allumé - Eviter
d'utiliser le frein de stationnement et faire
immédiatement controler le véhicule par un
concessionnaire.

Faire immédiatement inspecter le véhicule
par un concessionnaire.

Si le témoin Power System

s'allume P. 661

S'allume lorsque le mode d'alimentation est
réglé sur MARCHE aprés la charge de votre
véhicule - Faire controler immédiatement
votre véhicule par un concessionnaire.
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Témoin Nom Allumé/Clignotant
e S'allume lorsque le véhicule est prét a
rouler.
Témoin Prét
e S'allume lorsque la batterie 12 V n'est
Tamein Gl pas en charge.

systéme de charge
de la batterie 12 V

Explication

Activer I'alimentation P. 381

e S'arréter sur un emplacement sécurisé et
faire immédiatement contréler le véhicule
par un concessionnaire.

Si le témoin du systeme de charge
de la batterie 12 V s'allume P. 655

Message

—_
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Témoin

Nom

Indicateur de
position du levier
de vitesse

Témoin du
systeme de
transmission

Allumé/Clignotant

® |ndigue la position de rapport actuelle.

® La position du levier de vitesse
actuellement sélectionnée ou toutes les
positions du levier de vitesse clignotent
en cas de probléme du systeme de
transmission.

® La position du levier de vitesse actuelle
indiguée ou toutes les positions du
levier de vitesse clignotent s'il est
impossible de sélectionner [P] en
raison d'une défaillance du systeme de
transmission.

Explication

Message

Passage des rapports P. 336

Eviter tout démarrage et toute accélération
soudains et s'arréter immédiatement dans
un endroit sdr.

Remorquage d'urgence P. 671
Faire controéler le véhicule par un
concessionnaire.

Le systeme d'alimentation peut étre activé
en tant que mesure temporaire.

Si le témoin du systeme de
transmission clignote en méme
temps que le message
d'avertissement P. 660

Serrer le frein de stationnement lors du
stationnement.

Faire immédiatement inspecter le véhicule
par un concessionnaire.
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Témoin

SPORT

NORMAL

Nom

Témoin du
sélecteur de
décélération

Témoin de mode
SPORT

Témoin de mode
NORMAL

Allumé/Clignotant

e S'allume lorsque le sélecteur de
décélération est tiré.

® (lignote lorsque la décélération ne
survient pas tout en tirant le sélecteur
de décélération .

® Apparaft lorsque le mode de conduite
est réglé sur SPORT.

¢ Apparait lorsque le mode de conduite
est réglé sur NORMAL.

Explication

Sélecteur de décélération P. 395
Controle a pédale unique P. 398

